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Vstup senzora

Inštalačný stojan

Výstup LED + Vstup 

napájania + Vstup 

napájania -

Inštalačný stojan

18

E1-L
Senzor LED stmievač
● Vstup je pripojený k rôznym indukčným senzorovým hlavám, 

výstup je priamo pripojený k nízkonapäťovému LED pásiku.

● Maximálny výstupný prúd 8 A, maximálny výstupný výkon 384 W pri 48 V.

● PIR snímač pohybu: keď ľudia vstúpia do citlivého poľa, svetlo sa zapne;
keď ľudia opustia citlivé pole, svetlo sa po 30 sekundách vypne.

● Dotykový senzor: krátkym dotykom zapnete alebo vypnete svetlo; dlhým dotykom stlmíte alebo zosilníte 

osvetlenie.

● Senzor dverí: keď sa dvere otvoria alebo nie je pred nimi žiadna prekážka, svetlo sa postupne zapne;
keď sa dvere zatvoria alebo je pred nimi prekážka, svetlo sa postupne vypne.

● Snímač pohybu ruky: keď prejdete rukou, svetlo sa postupne zapne; keď prejdete 
rukou znova, svetlo sa postupne vypne.

● Mikrovlnný detektor pohybu: pri detekcii pohybu sa rozsvieti svetlo

a po predvolenom čase bez pohybu sa vypne, bez stmievania, so stmievaním alebo s dvojstupňovou funkciou 

stmievania.

Technické parametre

 Senzor 

LVD

Vstup a výstup

Vstupné napätie 

Vstupný prúd

Výstupné napätie 

Výstupný prúd

Výstupný výkon

12–48 V DC

8,1 A

12–48 V DC

8

Bezpečnosť a EMC

Norma EMC (EMC)

Bezpečnostná norma 

(LVD) Certifikácia

Záruka

EN IEC 55015:2019+A11:2020 EN 
61547:2009
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 
61000-3-3:2013+A1:2019

EN 61347-1:2015+A1:2021 EN 
61347-2-13:2014+A1:2017

CE, EMC, LVD

Prostredie

Prevádzková teplota Teplota 

skrine (max.) Kategória IP

Balenie

Veľkosť

Hrubá hmotnosť

Ta: -30 
O

 C ~ +55 
O

 C

Tc: +85 
O

 C

IP20

Dĺžka 114 x šírka 38 x výška 26 

mm 0,052 kg

Typ výstupu Konštantné napätie Záruka 5 rokov
 

Mechanické konštrukcie a zariadenia

Výstup LED -

Schéma zapojenia

ER
(PIR snímač pohybu) 

alebo iný snímač

33 mm

97 mm

+
Jednofarebný LED pásik

+
S

AC100-240V
Napájanie 12-48 

V DC
Konštantné napätie

VSTU
P 
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A
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Dostupná snímacia hlava

Model a názov 
produktu

ER
PIR snímač pohybu

ER-A
PIR snímač pohybu

EW
Dotykový senzor dreva

Funkcie

Keď ľudia vstúpia do citlivého poľa, svetlo sa 
zapne;
keď z nej vystúpia, svetlo sa po 30 
sekundách vypne.

Materiálom môže byť drevo, sklo alebo 
plast.
Krátkym dotykom na snímaciu plochu 
sa svetlo zapne alebo vypne;
dlhým dotykom na snímaciu plochu stlmíte 
alebo zosilníte osvetlenie.

Obrázok produktu

19,0 mm

16,0 mm

20

19,0 mm

10,0 mm

Veľkosť

33,5 mm

33,5 mm

20

17 mm

Údaje snímača

Citlivé pole: ≤3 m Uhol citlivosti: 120

Citlivé pole: ≤3-4 m Uhol citlivosti: 120

Rozsah stmievania: 0 -100 % PWM 
Frekvencia: 2 kHz

Detekčná vzdialenosť: ≤5 cm

EC
Dotykový senzor

EC-A
Dotykový senzor

Krátkym dotykom LED zapnete alebo 
vypnete svetlo;
dlhým dotykom na LED diódu 
stlmíte alebo rozsvietite svetlo.

19,0 mm

14,0 mm

20

33,5 mm

H4,5 mm, ∅5 mm

20 mm

17 mm

Rozsah stmievania: 0 – 100 % PWM 
Frekvencia: 128 Hz

Rozsah stmievania: 0 – 100 % 
Frekvencia PWM: 128 Hz

ED( C )
Senzor dverí Keď sú dvere otvorené 

alebo pred nimi nie je 
žiadna prekážka,
svetlo sa postupne zapína; keď 
sa dvere zatvoria,

32,3 mm

31,5 mm

10,5 mm

33 mm   

22,5 mm

13 mm

Citlivé pole: ≤8 cm Citlivý 
uhol: 15–30

Dvere

ED-C
Snímanie

EB(C)

hlava

alebo prekážku pred vozidlom,
sa svetlo postupne vypne.

26 mm

32,3 mm

31,5 mm
10,5 mm

26 mm

20 mm

13 mm

Citlivé pole: 1–6 cm Citlivý 
uhol: 15–25

Snímač pohybu 
ruky

EB-C
Snímacia hlava na 
snímanie pohybu 

ruky

Keď sa dvere otvoria alebo 
pred nimi nie je žiadna 
prekážka,
svetlo sa postupne rozsvieti; 
keď sa dvere zatvoria

alebo sa pred vami nachádza 
prekážka,
svetlo sa postupne vypína.

26 mm

EM

33 mm   

22,5 mm

26 mm

20 mm

67,0 mm

73,5 mm

Citlivé pole: ≤8 cm
Citlivý uhol: 15-30

Citlivé pole: 1–6 cm Citlivý 
uhol: 15–25

Detekčná zóna: Max. 
(DxH) 20x15m

EM
Mikrovlnný snímač 

pohybu

Zapína svetlo pri detekcii pohybu a 
vypína ho
po predvolenom čase, ak nie je 
zaznamenaný žiadny pohyb.

Mikrovlnný indukčný spínač a 
stmievač

10,525 GHz

Stlačte a podržte 5 sekúnd Spínač bliknutie 2-krát Stlačte a 

podržte 10 sekúnd Spínač (2-stupňové stmievanie) bliknutie 4-krát Stlačte a podržte 15 sekúnd Stmievač

 6-krát bliknutie

Nastaviť

Senzor 
+

Výstup 
S

Snímanie 
svetla

1 meter

   ký uhol detekcie: 150° 
(inštalácia na stenu), 360° 
(inštalácia na strop)
Doba podržania:

22,0 mm

24,5 m
m

18 m
m

18
22,5 m

m

18,5 m
m

18,5 m
m

16 m
m

16 m
m

26
 m

m
20

26
 m

m
20

42
,5

 m
m

18
 m

m
18
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m
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Definícia senzorového 
vodiča

ER

1. Mimo dosahu snímača 
(svetlo vypnuté)

120

2. Detekcia ľudskej aktivity 3. Svetlo zhasne, keď odídete
(Svetlo 
zapnuté)

(Automatické vypnutie)

3 m

3 m 3 m

2 m

ER
3 m

Pokiaľ sa ľudia pohybujú v 
dosahu snímača, svetlo bude 
svietiť nepretržite.

120
2 m

1,5

Inštaluje sa na strane, kde sa dvere otvárajú ako prvé.
ED(C)

Snímanie tienenia (ovládanie dverí): Použite 
dvere ako odrazový objekt. Inštaluje sa na 
vonkajšom okraji dverí skrine, približne 1 cm 
od vonkajšieho okraja.
V prípade hladkých odrazových materiálov sa 
riaďte skutočnou situáciou, aby ste znížili/zvýšili 
vzdialenosť odrazu.

Keď sa dvere otvoria alebo pred nimi nie je žiadna 
prekážka, svetlo sa postupne zapne;
keď sa dvere zatvoria alebo je pred nimi prekážka, 
svetlo sa postupne vypne.

Vykonajte kyvadlový pohyb na prednom konci 
snímača:
keď prejdete rukou, svetlo sa postupne rozsvieti;
keď ruka prejde znovu, svetlo sa postupne zhasne.

EB(C)

5 cm &gt;5C
M

Dĺžka kábla: 1 meter

Príkon +

5 V alebo PWM signál, vysoká 
úroveň je zapnutá, nízka úroveň 
je vypnutá

Príkon -

Inštalácia a použitie indukčnej snímacej hlavy

ER: PIR snímač pohybu

Vzor montáže na strop Montáž na stenu

Pri inštalácii venujte pozornosť výberu správnej polohy a uhla, inak bude snímacia vzdialenosť veľmi malá alebo snímanie bude necitlivé.

EW: Dotykový senzor na drevo EC: Dotykový senzor

ED(C): Dverový senzor EB(C): Senzor pohybu ruky

+
S

EC

Krátkym dotykom LED zapnete alebo vypnete svetlo; 
dlhým dotykom LED stlmíte alebo zosilníte osvetlenie.

Vyvŕtajte otvory, aby ste odkryli LED 
diódu, nalepte senzor pod sklenenú 
tabuľu alebo drevenú dosku.

Nalepte senzor pod drevenú dosku 
alebo sklenenú tabuľu.

EW

Krátkym dotykom zapnete alebo vypnete svetlo; 
dlhým dotykom stlmíte alebo zosilníte osvetlenie.

translated by Deepl Translator



Sensor LED Dimmer
● a variety of induction sensor headInput connect with , 

   output connected directly to the low voltage LED strip.

● Max 8A output current, max output power 384W@48V.

PIR motion sensor: when people enter the sensitive �eld, the light turn on; ● 

   when people exit the sensitive �eld, the light turn off after 30 seconds. 

● Touch sensor: short touch to turn on or turn off light; long touch to dimming up or down.

● Door sensor: when the door open, or no obstacle ahead, the light turn on gradually; 

   when the door close, or obstacle ahead, the light turn off gradually.

Hand sweep sensor: when hand sweep, the light turn on gradually; ● 

   when hand sweep again, the light turn off gradually.

Microwave motion detector: turn on the light upon detection of motion, ● 

   and turn off after a pre-selected hold time when there is no movement, without dimming, 

   with dimming and two-step dimming function respectively.

97mm

33mm

18mm

LVD
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SensorE1-L

�Wiring Diagram

Mechanical Structures and Installations

Technical Parameters

96W/192W/288W/384W
(12V/24V/36V/48V)

8.1A

12-48VDC

12-48VDC

Output voltage

Input voltage

Input current

Output current

Output power

Constant voltage

 0.052kgWarranty

  Warranty  5 years

Package

Size

Ta: -30 OC ~ +55 OC

Tc: +85 OC

Input and Output

Gross weight

Environment 

Operation temperature

Case temperature (Max.)

IP rating

Output type

8A

EN IEC 55015:2019+A11:2020
EN 61547:2009
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 61347-1:2015+A1:2021
EN 61347-2-13:2014+A1:2017

Certification

Safety�standard (LVD)

EMC�standard�(EMC)

Safety�and�EMC

CE,�EMC,�LVD L114 x W38 x H26mm

IP20��
S

E
N

S
O

R
IN

P
U

T

O
U

T
P

U
T
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P

U
T

1
2
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8

V
D

C

S

+ +

AC100-240V

ER
(PIR Motion Sensor)

or other��sensor

Power Supply
12-48VDC

Constant Voltage

Single color LED strip 

LED output -

LED output +

Power input -

Power input +

Installation rack

Sensor input

Installation rack



Model and 
Product name

Features Product pictrue Size Sensor data

When people enter the sensitive �eld, 
the light turn on; 
when these exit the sensitive �eld, 
the light turn off after 30 seconds.

The medium can be wood, glass 
or plastic. 
Short touch the sensing area to 
turn on or turn off light; 
long touch the sensing area to 
dimming up or down.

Short touch the LED to turn on 
or turn off light; 
long touch the LED to dimming 
up or down.

Turns on the light upon detection 

of motion, and turns off 
after a pre-selectedhold time 

when there is no movement.  

When the door open, 
or no obstacle ahead, 
the light turn on gradually; 
when the door close, 
or obstacle ahead, 
the light turn off gradually.

When the door open, 
or no obstacle ahead, 
the light turn on gradually; 
when the door close, 
or obstacle ahead, 
the light turn off gradually.

33.5 mm

19.0 mm

16.0 mm

ER
PIR Motion Sensor

EW
Wood Touch Sensor

33.5 mm

19.0 mm

10.0 mm

EC
Touch Sensor

33.5 mm

19.0 mm

14.0 mm

H4.5mm, ∅5mm

ED( C )
Door Sensor

32.3mm

31.5mm

13mm

1
8

m
m

33mm

22.5mm

10.5mm

67.0 mm

73.5 mm

4
2
.5

 m
m

22.0 mm

1meter

Light 
Sensing

10.525GHz

Microwave Induction
Switch & Dimmer

EM

Sensor
Output S

+

Press hold 5s    Switch flash2times

flash4timesSwitch (2-step dimming)Press hold 10s

            Dimmer flash6timesPress hold 15s 

Set

EB(C)
Hand Sweep 

Sensor

32.3mm

31.5mm

13mm

1
8

m
m

33mm

22.5mm

10.5mm

ED-C
Door sensing head

EB-C
Hand sweep 
sensing head

ER-A
PIR Motion Sensor

17mm

20mm

20
m

m

24.5m
m

20mm

18.5m
m

17mm

20mm
20

m
m

22.5m
m

20mm

18.5m
m

EC-A
Touch Sensor

18m
m

26mm

20mm

16m
m

26mm

26
m

m

18m
m

26mm

20mm

16m
m

26mm

26
m

m

EM
Microwave�motion

Sensor�

Sensitive field: ≤3m
Sensitivity angle: 120

Sensitive field: ≤3-4m
Sensitivity angle: 120

Dimming range: 0� -100%
PWM Frequency: 2KHz

                Detective distance: ≤5cm

Dimming range: 0� -100%
PWM Frequency: 128Hz                

S  fieensitive ld: ≤8cm 
ensitive�angle: 15-30S

Sensitive�field:�1-6cm 
Sensitive�angle:15-25

S  fieensitive ld: ≤8cm 
ensitive�angle: 15-30S

Sensitive�field:�1-6cm 
Sensitive�angle:15-25

Available sensor head 
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Dimming range: 0� -100%
PWM Frequency: 128Hz                

Detection zone:
Max.(DxH) 20x15m
Detection angle:
150°(wall installation),  
360°(ceilling installation)
Hold time:
10s/30s/90s/3min
10min/20min/30min 
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EC

5CM >5CM

ED(C)

120°

3m
1.5m

EW

ER

 

 

 

3m

3m

ER

120°
3m

2m

2m

EB(C)

�EB(C): Hand Sweep SensorED    : Door Sensor

S

+

 

Sensor wire define

Induction sensor head installation�and application

Wire length:1meter

Power input +

5V level or PWM signal, 
high is ON, low is OFF

Power input -

ER: PIR Motion Sensor

Ceilling mounting pattern Wall mounting pattern

EW: Wood Touch Sensor

When installing, please pay attention to choosing a proper position and angle, otherwise the sensing distance will be very close or the sensing will be insensitive

1. Out of sensing range
(Light off )

2.Sensing human activity
(Light on)

3.Light off when go away
(Automatically turn off)

As long as people are 
moving within the sensing 
range, the light will be on 
continuously

Paste the sensor under the 
wood board or glass pane.

Short touch to turn on or turn off light; 
long touch to dimming up or down.

Drill holes to expose the LED, 
Paste the sensor under the 
glass pane or wood board. 

Short touch the LED to turn on or turn off light; 
long touch the LED to dimming up or down.

EC: Touch Sensor

Installed on the side where the door opens first.

Shielding sensing (door control):
Use the door as a reflection object. 
It is installed at the outer edge of the 
cabinet door, about 1cm away from 
the outer edge. 
In case of smooth reflective materials, 
please refer to the actual situation to 
decrease / increase reflection distance.

When the door open, or no obstacle 
ahead, the light turn on gradually; 
when the door close, or obstacle ahead, 
the light turn off gradually.

Make pendulum action at the front end 
of the sensor detector:
when hand sweep, the light turn on gradually; 
when hand sweep again, the light turn off gradually.

 (C)
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