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EF-B Senzor

Diaľkový ovládač s senzorom na ovládanie dverí a ručného ovládania

● Diaľkový ovládač s 2 v 1 funkciou snímača pre ovládanie rukou a dverami.

● Nastavte 3 druhy režimov senzorového spínača 
pomocou tlačidla: režim ručného ovládania 
(stmievateľný),

režim snímania pohybu ruky (bez možnosti 

stmievania), režim ovládania dverí.

● Funguje s LED kontrolkou.

● Napájané batériou CR2450.

● Použite na osvetlenie skríň, šatníkov, vinoték a iných priestorov.

Technické parametre

ČERV
ENÁ

Vstup a výstup 

Výstupný signál 

Ovládací dosah
RF (2,4 GHz)

10

Prostredie a ochrana

Prevádzková teplota Ta: -30 
O

 C~ +50 
O

 C

Bezpečnosť a EMC

Norma EMC
EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Rozsah snímania 3–4 cm Balíček
Bezpečnostná 
norma

EN 61347-1:2015+A1:2021

Pracovné 

napätie 

Pracovný prúd

3 V DC (CR2450)

Max. 4 mA

Veľkosť

Hrubá hmotnosť

80 x 40 x 30 mm 

0,038 kg Rádiové zariadenia

EN 61347-2-13:2014+A1:2017 ETSI 

EN 300 328 V2.2.2

Pohotovostný prúd ＜20 uA Certifikácia CE RED
 

Mechanické konštrukcie a inštalácie

Nastavenie indukčného spínača

Poznámka: Pred prvým použitím 
odstráňte ochrannú fóliu z batérie.

Zadný držiak

Na upevnenie diaľkového ovládača sú k dispozícii dve možnosti:

1. pripevniť zadný držiak diaľkového ovládača na drevo alebo stenu pomocou dvoch 
skrutiek

2. prilepte ho na drevo alebo stenu pomocou lepidla.

Dlhým stlačením tlačidla nastavenia po dobu 2 sekúnd prepínate medzi tromi pracovnými režimami:

1. režim ručného prechádzania (stmievateľný), LED indikátor blikne 1-krát.

2. režim ručného prechádzania (bez stmievania), LED indikátor bliká 2-krát.

3. režim ovládania dverí, LED kontrolka bliká 3-krát.

Poznámka:

Predvolený pracovný režim: režim ručného ovládania (stmievateľný).

Detekcia senzora sa zastaví, keď je tlačidlo nastavené do režimu senzorového spínača.

46,00

52,00

47,50 mm

LED indikátorIndukčná oblasť

Nastavovacie tlačidlo
(treba otvoriť kryt batérie)

10
 m

m

39
,0

0

12
 m

m
42

,0
0

39
,5

0

21
,0

0 
m

m

translated by DeepL Translator 
 



Používateľská príručka Ver 
1.0.0 2024.9

Strana2

1 Vyberte vhodné miesto
2 Použite skrutky alebo lepidlo 3M na 

upevnenie zadného držiaka. 3 Vložte senzor do zadného držiaka.

Inštalácia diaľkového ovládania senzorového spínača

1. Na upevnenie použite skrutky alebo lepidlo 3M:

2. Inštalácia do drážky:

RF LED ovládač Zodpovedajúci senzorový spínač Diaľkové ovládanie

Koncový používateľ si môže vybrať vhodný spôsob porovnania/vymazania. Na výber sú dve možnosti:

Použite tlačidlo Zhoda na ovládači

Porovnanie:
Krátko stlačte tlačidlo match na ovládači,
okamžite krátko stlačte nastavovacie tlačidlo na diaľkovom ovládači
alebo potiahnite rukou alebo otvorte/zatvorte dvere pre jednu indukčnú akciu spínača. 
Rýchle niekoľkonásobné zablikanie LED indikátora znamená, že zhoda bola úspešná.

Vymazať:
Stlačte a podržte tlačidlo párovania na ovládači po dobu 5 sekúnd.
LED indikátor niekoľkokrát rýchlo zabliká, čo znamená, že párovanie bolo vymazané.

Použite funkciu Power Restart

Porovnanie:
Vypnite napájanie ovládača, potom ho znovu zapnite a opakujte. Okamžite stlačte 3-krát tlačidlo 
nastavenia na diaľkovom ovládači,
alebo 3-krát rýchlo prejdite rukou alebo otvorte/zatvorte dvere, aby došlo k indukčnému spusteniu. 
Výstupné svetlo ovládača zabliká 3-krát, čo znamená, že párovanie bolo úspešné.

Vymazať:
Vypnite napájanie ovládača, potom ho opäť zapnite a postup zopakujte. Okamžite 5-krát krátko 
stlačte nastavovacie tlačidlo na diaľkovom ovládači,
alebo 3-krát rýchlo potiahnite rukou alebo otvorte/zatvorte dvere, aby sa aktivoval indukčný 
spínač. Výstupné svetlo ovládača zabliká 5-krát, čo znamená, že zhoda bola vymazaná.

Aplikácia diaľkového ovládača senzorového spínača

1. Režim ručného pohybu rukou (stmievateľný):

Vykonajte kyvadlový pohyb v prednej časti snímacej oblasti: pri zamávaní rukou sa 
svetlo postupne zapne;
pri ďalšom zamávaní rukou sa svetlo postupne vypne.

Držte ruku pred snímačom dlhšie ako 2 sekundy: jas sa neustále zvyšuje alebo znižuje,
každým odstránením a opätovným podržaním ruky sa jas mení v 
opačnom smere.

2. Režim ručného ovládania (bez stmievania):

Vykonajte kyvadlový pohyb v prednej časti snímacej oblasti: keď prejdete rukou, 
svetlo sa postupne zapne;
keď ruku znovu prejdete, svetlo sa postupne vypne.
Iba ručné prepínanie, bez funkcie stmievania pri ponechaní ruky.

3. Režim ovládania dverí:

Dvere slúžia ako odrazový objekt.
Inštaluje sa na vonkajšom okraji dverí skrine.

Keď sa dvere otvoria alebo pred snímačom nie je žiadna prekážka, svetlo sa postupne 
zapne.
Keď sa dvere zatvoria alebo sa pred snímačom nachádza prekážka, svetlo sa 
postupne vypne.

2 Zadný držiak pripevnite pomocou 
skrutiek alebo lepidla 3M. 3 Vložte senzor do zadného držiaka.

1 Vyrežte otvory nad doskami podľa rozmerov 
zadného držiaka.
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EF-B Sensor
Hand Sweep/Door Control Sensor Switch Remote Controller

Ta: -30 OC ~ +50 OC

Max. 4mA

3VDC(CR2450)

RF(2.4GHz)

Work voltage

Work current

Standby current ＜20uA

● �Hand sweep & door control 2-in-1 function sensor switch remote controller.

● �Set 3 kinds sensor switch modes by button: 

   hand sweep mode (dimmable), 

   hand sweep mode (non-dimmable), 

   door control mode.  

● Operate�with�LED�indicator�light.

●�CR2450 battery powered.

● � Apply to cabinet, closet, wine cabinet and other lighting.

Sensing range 3-4cm

10m

80x40x30mm

0.038kg

LED indicatorInductive region

To �x the remote, two options are offered for selection:
1. �x the remote' back holder on the wood or wall with two screws
2. adhere it to the wood or wall with paster.

Setting�button
(need to open battery cover)
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Note: Before the first use, 
please remove the protective
film on the battery.
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Long press the setting button for 2s to switch three working modes in sequence:
1. hand sweep mode (dimmable), the LED indicator light �ashes 1 time.
2. hand sweep mode (non-dimmable), the LED indicator light �ashes 2 times.
3. door control mode, the LED indicator light �ashes 3 times.

Induction switch mode setting

Note: 
Factory default working mode: hand sweep mode (dimmable).
Sense detection is stopped when the button is set to sense switch mode.
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Technical Parameters

Input and Output

Output signal 

Control distance    

Safety and EMC

Package

Gross weight

Size

Environment and Protection 

Operation temperature

Mechanical Structures and Installations

RED

EMC�standard

Certification

Safety standard

Radio Equipment

CE RED

EN 61347-1:2015+A1:2021
EN 61347-2-13:2014+A1:2017

ETSI EN 300 328 V2.2.2

EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4  
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3. Door control mode: 

1� Choose a suitable position 2� Use screws or 3M adhesive
    to secure  the back holder.

3� Insert the sensor into the back holder.

Sensor Switch Remote Control Installation

Sensor Switch Remote Control Application

2. Hand-sweep mode (non-dimmable):

1.�Use screws or 3M adhesive to �x the installation:

1� Cut slots above the boards according
 to the back holder dimensions.

2� Use screws or 3M adhesive
    to secure  the back holder.

3� Insert the sensor into the back holder.

2.�Slotted recessed installation:

Use Power Restart 

Match:
Switch off the power of the controller, then switch on power, repeat again. 
Immediately short press setting key 3 times on the remote controller, 
or hand sweep or open / close door for 3 times quick inductive switch action.
The controller output light blinks 3 times means match is successful.

Delete:
Switch off the power of the controller, then switch on power, repeat again.
Immediately short press setting key 5 times on the remote controller,
or hand sweep or open / close door for 3 times quick inductive switch action.
The controller output light  blinks 5 times means match was deleted.

Delete:
Press and hold match key of the controller for 5s, 
The LED indicator fast flash a few times means match was deleted.

End user can choose the suitable match/delete ways. Two options are offered for selection:

Match:
Short press match key of the controller, 
immediately short press setting key on the remote controller 
or hand sweep or open / close door for a single inductive switch action.
The LED indicator fast flash a few times means match is successful.

Use the controller’s Match key

RF LED Controller Match Sensor Switch Remote Control

Use the door as a reflection object. 
It is installed at the outer edge of the cabinet door. 

regionWhen the door open, or no obstacle in front of the sensing , 
the light turn on gradually; 
When the door close, or obstacle in front of the sensing , region
the light turn off gradually.

Make pendulum action at the front end of the sensing region:
when hand sweep, the light turn on gradually; 
when hand sweep again, the light turn off gradually.
Hand sweep switch only, no dimming function when hand stays.

Make pendulum action at the front end of the sensing region:
when hand sweep, the light turn on gradually; 
when hand sweep again, the light turn off gradually.

Hold your hand in front of the sensing head for more than 2 seconds:
The brightness increases or decreases continuously, 
the each time the hand is removed and then held again, 
the brightness changes in the opposite direction.

1. Hand-sweep mode (dimmable):

11.5mm

4
0
m
m

50mm

R10mm


	EF-B_sk
	EF-B



