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PBL-60-12, PBL-60-24 Senzor
LED ovládač s konštantným napätím

● Vstup 100–240 V striedavého prúdu

● 1 kanálový výstup s konštantným napätím, max. celkový výstupný výkon 60 W

● Ultra tenký dizajn, nízka hmotnosť a vysoká účinnosť

● Ochrana proti preťaženiu / skratu

● Vhodný pre vnútorné LED osvetlenie

● 5-ročná záruka, 50 000 hodín

Aplikácie

● Vhodné pre LED pásiky do skríň.

Technické parametre

Model PBL-60-12 PBL-60-24

Výstupné napätie 12 V DC 24 V DC

Výstupný prúd Max. 5,0 A Max. 2,5 A

Výstupný výkon Max. 60 W

Čas spustenia 1 s/230 V AC, 2 s/115 V AC

Rozsah stmievania 0~100 %

Výstup

Zvlnenie a šum 600 mVp-p

Rozsah vstupného napätia 100~240 V AC

Rozsah frekvencie 50/60 Hz

Účinnosť 88

Striedavý prúd 1,0 A/100 V striedavý prúd, 0,5 A/230 V striedavý prúd

Faktor výkonu 0,5

Výkon bez zaťaženia 0,3 W

Spúšťací prúd Studený štart 38 A

Ochrana proti prepätiu L-N: 1 kV

Vstup

Zvodový prúd ＜0,75 mA

Preťaženie Vypnutie výstupného napätia, keď je zaťaženie >=110 %~140 %, automatické obnovenie.Ochrana
Skrat Vypnutie výstupného napätia, automatické obnovenie

Pracovná teplota -20 ℃～45 ℃
Maximálna teplota T-skrine 75

Pracovná vlhkosť 20 % ~ 90 % RH, bez kondenzácie

Skladovacia teplota/vlhkosť -40 ℃～80 ℃, 10 %～95 % RH

Teplotný koeficient ±0,03 %/℃ (0–50 %)

Odolnosť voči vibráciám 10-500 Hz, 2 G, 6 min/cyklus, osy X, Y, Z/2 min

Prostredie

Klasifikácia IP IP20

Bezpečnostné špecifikácie IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13, GB19510.14

Odolnosť voči napätiu I/P-O/P: 3750 VAC

Izolácia I/P-O/P: 100 MΩ / 500 VDC / 25 °C / 70 % RH

EMC emisie EN61000-3-2 trieda C, IEC61000-3-3

Odolnosť EMC

Bezpečnosť a EMC

Certifikáty CE
Čistá hmotnosť 150

Hrubá hmotnosť 170 gOstatné

Rozmer 164 x 55 x 18 mm

POZNÁMKA Všetky parametre, ktoré nie sú osobitne uvedené, sú merané pri vstupe 230 V striedavého prúdu, menovitom prúde a okolitej teplote 25 °C.

Mechanické konštrukcie a zariadenia

Preťaženie Skrat Záruka
Synchronizácia Ochrana Ochrana 5 rokov

164,00 mm

55,00 mmVstup AC L Výstup -

L

PBL-60-12
Vo

N Vo +

AC N vstup Výstup +

18,00 mm
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Schéma zapojenia

1. Bez stmievania

Striedavý 
prúd 
50/60 Hz

2. S tlmením Snímacia hlava: ER, EW, EC, ED, ED(C), EB, EB(C), EM

Diaľkové ovládanie RF

Striedavý 
prúd 
50/60 Hz

(voliteľné príslušenstvo)

Výstupné zaťaženie VS teplota Statická charakteristika
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Teplota okolia, Ta (℃) Teplota puzdra, TC (℃) Vstupné napätie (VAC) 50/60 Hz

Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii

Produkty neukladajte na seba.

Vzdialenosť medzi dvoma produktmi by mala byť ≥0,5 m,

aby nedošlo k ovplyvneniu odvodu tepla a životnosti výrobkov.

Zoznam balenia

LED ovládač 
1 ks

Používateľská 
príručka 1 
ks

2P terminál 1 
ks

Príslušenstvo 
(skrutka 2 ks)

Plochý 
skrutkovač 1 ks

Napájací kábel (dĺžka 1,5 
metra) 1 ks

PBL-60-12 Vo

Vo +N

L
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Vzdialenosť medzi 2P nožičkami: 3,81 
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Vstupný výkon - Výstup LED +

Výstup červená LED 
-

Inštalačný rack 

Vstup DC zásuvky 

LED indikátor

Kľúč na párovanie

+
Inštalačný rack 

Výstup Zelená LED 

Výstup Modrá LED -

Výstupná biela LED 
dióda

114,00 mm

20,00 mm

 RF RGBW/RGB/CCT/DIM Diaľkové ovládanie Match (dva spôsoby párovania)
Koncový používateľ si môže vybrať vhodný spôsob párovania/vymazania. Na výber sú dve možnosti:

VP
RGBW/RGB/CCT/Stmievanie 4-kanálový LED RF ovládač
Vlastnosti
● Napájací vstup s DC zásuvkou alebo skrutkovým 

terminálom a 4-kanálový výstup s konštantným 
napätím.

● Kompatibilný s diaľkovým ovládaním RF 2,4 G pre jednu zónu alebo 
viacero zón, jednofarebné, dvojfarebné a RGB/RGBW.

● Jeden RF ovládač podporuje až 10 diaľkových ovládačov.

● 4096 úrovní 0-100 % plynulého stmievania bez blikania.

● Pri použití s RGB/RGBW osvetlením, vstavaných 10 dynamických režimov,
vrátane skokového alebo postupného prechodu.

●  Funkcia automatického prenosu: Ovládač automaticky prenáša signál do iného 
ovládača s dosahom 30 m.

● Synchronizácia na viacerých ovládačoch.

● Čas stmievania pri zapnutí/vypnutí svetla 3 s voliteľný.

● Frekvencia PWM 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz alebo 8 kHz, voliteľná.

Technické parametre

Použite tlačidlo Match na ovládači

Match:
Stlačte krátko tlačidlo Match,
okamžite stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkový ovládač 
jednej zóny) alebo tlačidlo zóny (diaľkový ovládač viacerých 
zón) na diaľkovom ovládači. LED indikátor niekoľkokrát rýchlo 
zabliká, čo znamená, že párovanie bolo úspešné

Vymazať:
Stlačte a podržte tlačidlo Match po dobu 5 sekúnd, aby ste vymazali 
všetky párovania.
LED indikátor niekoľkokrát rýchlo zabliká, čo znamená, že všetky 
spárované diaľkové ovládače boli vymazané.

Schéma zapojenia

● VP pre RGB/RGBW

Použite funkciu Power Restart

Párovanie:
Vypnite napájanie prijímača, potom ho opäť zapnite a postup opakujte.
Okamžite stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkový ovládač s 
jednou zónou) alebo tlačidlo zóny (diaľkový ovládač s viacerými 
zónami) na diaľkovom ovládači 3-krát. Svetlo zabliká 3-krát, čo 
znamená, že párovanie bolo úspešné.

Vymazanie:
Vypnite napájanie prijímača, potom ho opäť zapnite a postup opakujte.
Okamžite krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkový ovládač 
pre jednu zónu) alebo tlačidlo zóny (diaľkový ovládač pre viacero 
zón) 5-krát na diaľkovom ovládači.
Svetlo bliká 5-krát, čo znamená, že všetky spárované diaľkové 
ovládače boli vymazané.

Vstup a výstup

Vstupné napätie 

Vstupný prúd 

Výstupné napätie 

Výstupný prúd 

Výstupný výkon 

Typ výstupu

12–24 V DC

16,5 A

4 x (12-24) VDC

4CH, 4A/CH, max. 6A

4 x (48-96) W

Konštantné napätie

Údaje o stmievaní

Vstupný signál 

Ovládacie 

vzdialenosť

Stmievanie stupnice 

sivej farby Rozsah 

stmievania Krivka 

stmievania

Frekvencia PWM

RF 2,4 GHz

30 m (bezbariérový priestor) 

4096 (2^12) úrovní

0 – 100

Logaritmická 1000 Hz 

(predvolené 

nastavenie)

Bezpečnosť a EMC

Norma EMC

Bezpečnostná norma 

Rádiové zariadenia

Certifikácia

Životné prostredie

EN IEC 55015/ EN 
IEC 61547
ETSI EN 301 489-1/-3 EN 

61347-1/-2

ETSI EN 300 440 CE 

RoHS FCC

Záruka a ochrana Balenie Prevádzková teplota Ta: -30 
O

 C ~ +55
O

 C

Záruka 5 rokov Rozm
er

Dĺžka 120 x šírka 43 x výška 
27 mm

Teplota puzdra (max.) Tc: +85
O

 C

Ochrana Opačná polarita, skrat Hrubá 
hmotnosť

0,066 kg Krytí IP IP20
Diaľkové ovládanie RGB

Mechanické konštrukcie a inštalácie
Príkon + Výstup LED +

Poznámka: Ak pripájate RGB LED pásik, stlačte a podržte tlačidlo match na 15 sekúnd, ovládač sa prepne do režimu RGB (stlačením 
a podržaním tlačidla match na 10 sekúnd sa ovládač vráti do režimu RGBW).

● VP pre dvojfarebné

-

-

Diaľkové ovládanie CCT

AC100-240V
Napájanie 12-24 

V DC
Konštantné napätie

W

+ VP RGBW LED pásik

CW
WW Dvojfarebný LED pásik

AC100-240V
Napájanie 12-24 

V DC
Konštantné napätie

CW
WW Dvojfarebný LED pásik

+ VP
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● VP pre jednu farbu
Vnútorný priemer 

2,1 mm

Ovládanie dvoch farieb

CH1, CH3 = teplá biela LED CH2, CH4 = studená 
biela LED
Každý kanál môže dodávať až 96 W (@24 V) a vyváženie bielej farby sa dá ovládať 
takto:

Farba teploty Studená biela Neutrálna biela Teplá biela

Rozdelenie výkonu
CH1=0 W, CH2=96 W 

CH3=0 W, CH4=96 W

CH1=96 W, CH2=0 W 

CH3=96 W, CH4=0 W

Krivka stmievania

Poznámka: Používateľ môže ako napájací zdroj pripojiť zdroj konštantného napätia alebo napájací adaptér.

Nastavenie frekvencie PWM

Lineárne dvojfarebné 
ladenie

Stmievacie krivky pre CCT Stmievacie krivky pre RGBW/RGB/DIM

V momente zapnutia:
Dlhé stlačenie tlačidla match na 2 sekundy nastaví výstupnú frekvenciu PWM na 1 kHz, LED indikátor zabliká 1-krát. Dlhé 
stlačenie tlačidla match na 5 sekúnd nastaví výstupnú frekvenciu PWM na 2 kHz, LED indikátor zabliká 2-krát. Dlho stlačte 
tlačidlo match na 10 sekúnd, nastavte výstupnú frekvenciu PWM na 4 kHz, LED indikátor zabliká 3-krát. Dlho stlačte tlačidlo 
match na 15 sekúnd, nastavte výstupnú frekvenciu PWM na 8 kHz, LED indikátor zabliká 4-krát. Predvolená frekvencia PWM z 
výroby je 1 kHz.

Poznámka: Vyššia frekvencia PWM spôsobí nižší výstupný prúd, vyšší výkonový šum, ale je vhodnejšia pre kameru (bez blikania videa).

Mapovanie frekvencie PWM a výstupného prúdu:

Uin  
 Iout PWM 1KHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

12–24 V 4A 4A 4A 3A

Čas zapnutia/vypnutia osvetlenia

Dlhé stlačenie tlačidla 5s, potom krátke stlačenie tlačidla 3-krát, čas zapnutia/vypnutia svetla sa nastaví na 3s, kontrolka bliká 3-krát. Dlhé stlačenie tlačidla 
10s, obnovenie továrenských predvolených parametrov, čas zapnutia/vypnutia svetla sa tiež obnoví na 0,5s.

Vyhlásenie

Vyhlásenie FCC:
Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.
Vyhlásenie IC:
Toto digitálne zariadenie triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.
(Cet appareil numérique de la Classe B conforme à la norme NMB-003 du Canada).

Zoznam dynamických režimov RGB/RGBW

Č Názov Č Názov

1 RGB skok 6 RGB stmievanie a zosvetľovanie

2 RGB hladký 7 Červené stmievanie a zosvetľovanie

3 6 farebný skok 8 Zelené stmievanie a zosvetľovanie

4 6 farieb hladký 9 Modré stmievanie a zosvetľovanie

5 Žltá, tyrkysová, fialová, hladká 10 Biela farba sa postupne zosilňuje a 
zoslabuje

11000
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Vonkajší priemer 
5,5 mm

Jednofarebný LED pásik

Napájací adaptér 
12–24 V DC

+ VP

+

+

+

+

Jednofarebný LED pásik

Jednofarebný LED pásik

Jednofarebný LED pásik

Diaľkové ovládanie 
stmievania
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Synchronization
Warranty
5 years

Short Circuit
Protection

Over Load

Protection

PBL-60-12, PBL-60-24 Sensor
Constant Voltage LED Driver 

● 100-240VAC Input

● 1 channel constant voltage output, Max. total output power 60W

● Ultra-thin design, light weight and high ef�ciency

● Over-load / Short circuit protection 

● Suitable for indoor LED lighting application

● 5 Year, 50,000hr warranty

Page 1
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● Suitable for cabinet LED strip.

Gross weight
  Net weight

All parameters NOT specially mentioned are measured at 230VAC input, rate current and 25 ℃ of ambient temperature.
Size

Applications

Technical Parameters

Mechanical Structures and Installations

164.00 mm

55.00 mm

Vo+

VoL

N

18.00 mm

PBL-60-12

Output

Input

Protection�

Environment

Safety & EMC

Others

NOTE

Model PBL-60-12 PBL-60-24
Output Voltage
Output�Current
Output�Power
Startup time
Dimming�Range
Ripple�& Noise    
Input�Voltage�Range
Frequency�Range
Efficiency
Alternating�Current
Power�Factor
No Load Power
Inrush�Current
Anti Surge

 Leakage Current
Over�Load

 Short Circuit
Woking�Temperature
T-case�Max
Working�Humidity
Storage�Temperature/Humidity
 Temperature Coef�cient
Vibration�Resistance�
IP�Rating
Security�Specifications
Withstand�Voltage
Insulation�Resistance
EMC�Emission
EMC�Immunity
Certications

12VDC

Max. 5.0A
Max. 60W
1s/230VAC, 2s/115VAC
0~100%
600mVp-p
100~240VAC
50/60Hz
88%
1.0A/100VAC, 0.5A/230VAC
0.5
0.3W
Cold�start�38A�
L-N:1KV
＜0.75mA
Shut�down�the�output�Voltage, when the load>=110%~140%, auto recovers.
Shut�down�the�output�Voltage, auto recovers
-20℃～45℃
75℃
20%~90%RH,�non-condensing
-40℃～80℃, 10%～95%RH
±0.03%/℃ (0-50%)
10-500Hz,�2G,�6min/cycle, X, Y, Z axes/2min
IP20
IEC/EN61347-1,�IEC/EN61347-2-13,�GB19510.14
I/P-O/P:�3750VAC
I/P-O/P:�100MΩ / 500VDC / 25℃ / 70%RH
EN61000-3-2�Class�C,�IEC61000-3-3
EN61000-4-2.3.4.5.6.8.11,�EN61547
 CE 
150g
170g
164x55x18mm

24VDC

Max. 2.5A

AC L input

AC N input

Output -

Output +



Installation precautions

Please do not stack the products.
The distance between two products should be ≥0.5m, 
so as not to affect heat dissipation and lifespan of the products.

≥0.5m

≥
0.

5m

≥
0.

5m

Vo+

VoL

N

Wiring Diagram
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SENSOR IN (5V)

CV1

(Optional Accessory)

1. Without dimming 

2. With dimming 

2P foot distance:�3.81mm

LED Driver  

1 pcs 
User Manual

1 pcs 
Slotted 

screwdriver
1pcs

2P�Terminal
1pcs

Accessories
(screw 2 pcs)

Power supply cable
(Line length 1.5 meters)

1pcs
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AC�Power
50/60Hz

AC�Power
50/60Hz

Sensor head: ER, EW, EC, ED, ED(C), EB, EB(C), EM

Static characteristic

Packing List
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