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RK4-1, RK4-2, RK4-4, RK4-U
4-tlačidlový diaľkový ovládač RF

 RF DIM/CCT/RGB/RGBW 

RK4-1 RK4-2 RK4-4 RK4-U
1 zóna stmievania 1 zóna CCT 1 zóna RGB/RGBW 4 scény / 4 zóny

● Použite na jednofarebný alebo dvojfarebný (teplá biela+ chladná biela) alebo RGB/RGBW LED ovládač.

● Každé diaľkové ovládanie môže byť spárované s jedným alebo viacerými prijímačmi.

● Napájané batériou CR2032.

● Funguje s LED kontrolkou.

● Magnet na zadnej strane, ktorý sa dá pripevniť na zadný držiak.

Technické parametre

Vstup a výstup

Výstupný signál  RF (2,4 GHz) 

Pracovné napätie 3 V DC (CR2032) 

Pracovný prúd &lt;5 mA

Pohotovostný prúd &lt;5μA

Čas v pohotovostnom režime 2 roky

Vzdialenosť diaľkového ovládania 30 m (bez prekážok)

Bezpečnosť a EMC

Norma EMC

Bezpečnostná norma

Certifikácia rádiových 

zariadení

EN IEC 55015/EN IEC 61547 ETSI EN 
301 489-1/-3

EN 61347-1/-2 EN 
62493

ETSI EN 300 440 CE 

RoHS

Prostredie

Prevádzková teplota

Balenie

Veľkosť

Hrubá hmotnosť Záruka 

Záruka

Ta: -30 
O

 C~ +55 
O

 C

D80 x Š80 x V30 mm 0,097 kg

5 rokov

Mechanické konštrukcie a inštalácie

Poznámka

Zadný držiak Lepiaca nálepka 
Prázdny uvoľňovací 
papier

Na upevnenie zadného držiaka diaľkového ovládača sú 
k dispozícii dve možnosti:
Možnosť 1: Upevnite zadný držiak diaľkového ovládača 

na stenu pomocou dvoch skrutiek.
Možnosť 2: Pripevnite zadný držiak diaľkového 

ovládača na stenu pomocou lepiacej 
nálepky.

Diaľkové ovládanie Match (dva spôsoby párovania)

1. Otvory na skrutky je potrebné inštalovať podľa schémy produktu pomocou metódy inštalácie horných a 
dolných otvorov.

2. Pri použití s operadlom je potrebné postupovať podľa schémy produktu a umiestniť spínač tak, aby zodpovedal 
smeru horného otvoru operadla,
inak nebude možné diaľkové ovládanie pripevniť k operadlu, čo môže ľahko spôsobiť jeho skĺznutie.

3. Ak sa pri stlačení tlačidla nerozsvieti LED indikátor, je to spôsobené vybité batériou alebo zlým kontaktom spôsobeným 
opakovaným zapájaním. Vymeňte batériu alebo zdvihnite kryt batérie pomocou skrutkovača.

Koncový používateľ si môže vybrať vhodný spôsob párovania/vymazania. Na výber sú dve možnosti:

Použite tlačidlo Match na ovládači

Párovanie:
Stlačte krátko tlačidlo párovania a ihneď stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na diaľkovom 
ovládači. LED indikátor niekoľkokrát rýchlo zabliká, čo znamená, že párovanie bolo úspešné.

Vymazať:
Stlačte a podržte tlačidlo párovania po dobu 5 sekúnd, aby ste vymazali všetky párovania.
LED indikátor niekoľkokrát rýchlo zabliká, čo znamená, že všetky spárované diaľkové 
ovládače boli vymazané.

Použite funkciu Power Restart

Párovanie:
Vypnite napájanie, potom ho znovu zapnite a opakujte. Okamžite stlačte 
tlačidlo zapnutia/vypnutia na diaľkovom ovládači 3-krát. Ak kontrolka blikne 3-
krát, znamená to, že párovanie bolo úspešné.

Vymazať:
Vypnite napájanie, potom ho znovu zapnite a opakujte. Okamžite stlačte tlačidlo 
zapnutia/vypnutia na diaľkovom ovládači 5-krát.

Svetlo bliká 5-krát, čo znamená, že všetky spárované diaľkové ovládače boli vymazané.
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Funkcia tlačidla

● RK4-1 1 zóna Diaľkový ovládač stmievania

: Zapnutie/vypnutie svetla.

: Zníženie jasu, krátke stlačenie 10 úrovní, dlhé stlačenie jasu sa znižuje plynule.

● RK4-2 1 zóna CCT diaľkový ovládač

: Zvýšenie jasu, krátke stlačenie 10 úrovní, dlhé stlačenie zvyšuje jas plynule.

: Prepínanie medzi jasom 10 % a 100 %.

: Zapnutie/vypnutie osvetlenia.

: Zníženie jasu, krátke stlačenie 10 úrovní, dlhé stlačenie jasu sa znižuje priebežne.

: Zvýšenie jasu, krátke stlačenie 10 úrovní, dlhé stlačenie zvyšuje jas plynule.

: Krátke stlačenie prepne päť farebných teplôt v poradí;
dlhé stlačenie pre plynulé zvyšovanie alebo znižovanie farebnej teploty.

● RK4-4 1 zóna RGB/RGBW diaľkové ovládanie

: Zapnutie/vypnutie osvetlenia.

● RK4-U 4 scény/4 zóny diaľkové ovládanie

: Krátkym stlačením postupne prepínate medzi 24 statickými farbami; dlhým stlačením nastavujete jas.

: Krátke stlačenie pre prepnutie do dynamického režimu; dlhé stlačenie na 2 sekundy pre nastavenie rýchlosti.

: Krátke stlačenie pre biele svetlo; dlhé stlačenie pre nastavenie jasu bieleho svetla.

 :  Scéna 1  /  Zóna 1

: Scéna 2 / Zóna 2

 :  Scéna 3  /  Zóna 3

: Scéna 4 / Zóna 4

+    : Stlačte a podržte 5 sekúnd, aby ste nastavili štyri scény, indikátor zabliká 2-krát.

+ : Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 5 sekúnd, aby ste nastavili štyri zóny, indikátor zabliká 4-krát.

Bezpečnostné 
informácie

Štyri scény: krátkym stlačením vyvoláte scénu, ďalším krátkym stlačením scénu vypnete.

Štyri zóny: krátkym stlačením zapnete/vypnete osvetlenie zóny, dlhým stlačením nastavíte jas osvetlenia zóny. Východiskové nastavenie z 
výroby je funkcia štyroch zón.

1. Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.

2. Pri inštalácii batérie venujte pozornosť kladnej a záporné polarite batérie. Ak diaľkový ovládač dlhší čas 

nepoužívate, vyberte batériu.

Ak sa dosah diaľkového ovládania zmenší a stane sa necitlivým, vymeňte batériu.

3. Ak prijímač nereaguje, znovu spárujte diaľkový ovládač.

4. S diaľkovým ovládaním zaobchádzajte opatrne, dávajte pozor, aby nespadlo.

5. Používajte iba v interiéri a na suchom mieste.
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Input and Output

Operation temperature

Environment 

Ta: -30 OC ~ +55 OC

Safety and EMC

EMC standard

Radio Equipment

Certi�cation

Safety standard

Output signal                (2.4 z)RF GH

Working voltage           3VDC(CR2032)

Working current            <5mA 

Standby current             <5μA

Standby time                2 year

Remote distance           30m(Barrier-free space)

Warranty

 5 years  Warranty

Gross weight

Size

Package

L80 x W80 x H30mm

4-Button RF Remote Controller

● Apply to single color or dual color(warm white + cool white) or RGB/RGBW LED controller.

● Each remote can match one or more receiver. 

● CR2032 b attery powered.

● Operate with LED indicator light.

●  Magnet on the back which can be stuck on back holder.

To �x the remote back holder, two options 
are offered for selection:
Option 1: Fix the remote' back holder on 
               the wall with two screws.
Option 2: Adhere the remote' back holder 
              to the wall with .glue sticker

Back holder 

Note: 
1. Screw holes need to be installed according to the product diagram using the upper 
    and lower holes installation method. 
2. When using with the backrest, you need to follow the product diagram to place the switch 
    keycorresponding to the direction of the upper hole of the backrest, 
    otherwise the remote control can't be attached to the backrest, which will easily cause 
    the remote control to slip off.
3. If the LED indicator is not on when press button, it is due to dead battery or bad contact caused 
    by multiple plugging, please replace the battery, or raise the battery shrapnel with a screwdriver.

0.097kg

Technical Parameters

Mechanical Structures and Installations

Match Remote Control (two match ways)

Use the controller’s Match key

Match: 
Short press match key, immediately press on/off key on the remote.
The LED indicator fast flash a few times means match is successful.

Use Power Restart 

Match:
Switch off the power, then switch on power, repeat again. 
Immediately short press on/off key 3 times on the remote. 
The light blinks 3 times means match is successful.

Delete: 
Switch off the power, then switch on power, repeat again. 
Immediately short press on/off key 5 times on the remote. 
The light blinks 5 times means all matched remotes were deleted.

Delete:
Press and hold match key for 5s to delete all match, 
The LED indicator fast flash a few times means all matched remotes 
were deleted.

End user can choose the suitable match/delete ways. Two options are offered for selection:

RF DIM/CCT/RGB/RGBWRK4-1, RK4-2, RK4-4, RK4-U
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RK4-1 RK4-2
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: Turn on/off light.

● RK4-1  1 zone Dimming remote

 ● RK4-2  1 zone CCT remote

Button Function

Safety Information

1.  Read all instructions carefully before you begin this installation.

2.  When installing battery, pay attention to the battery positive and negative polarity. 

     A long time without the remote control, remove the battery.

     When remote distance becomes smaller and insensitive, replace the battery.

3.  If no response from the receiver, please re-match the remote. 

4.  Gently handle remote, beware of falling.

5.  For indoor and dry location use only.

 ● RK4-4  1 zone RGB/RGBW remote
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● RK4-U   s remote4 scenes/4 zone

�: Short press to switch five color temperatures in sequence; 
   long press to increase or decrease the color temperature continuously.

: Short press to sequentially switch 24 static colors; long press to adjust brightness.

������: Short press for white light; long press to adjust white light brightness.

: Short press sequence to toggle dynamic mode; long press for 2 seconds to adjust speed.

: Switch between 10% and 100% brightness.

: Brightness increase, short press 10 levels, long press brightness increases continuously.

: Scene 1 / Zone 1

Four scenes: short press to call up the scene, short press again to turn off the scene light.
Four zones: short press to turn on/off the zone light, long press to adjust the brightness of the zone light.
The factory default is four zones function. 

+ : Press and hold for 5 seconds to set to four zones, the indicator blinks 4 times.

: Brightness decrease, short press 10 levels, long press brightness decreases continuously.

+ : Press and hold for 5 seconds to set to four scenes, the indicator blinks 2 times.

: Turn on/off light.

: Brightness increase, short press 10 levels, long press brightness increases continuously.

: Brightness decrease, short press 10 levels, long press brightness decreases continuously.

: Turn on/off light.

: Scene 2 / Zone 2

: Scene 3 / Zone 3

: Scene 4 / Zone 4
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