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Typ zaťaženia Maximálne 
zaťaženie

Poznámky

Stmievateľné LED svietidlá
200 W pri 220 V
100 W pri 110 V

Vzhľadom na rôznorodosť konštrukcie LED svietidiel je maximálny 
počet LED svietidiel ďalej závislý od výsledku účinníka pri pripojení k 
stmievaču.

Stmievateľné LED ovládače Triac
200 W pri 220 V
100 W pri 110 V

Maximálny povolený počet ovládačov je 200 W delený menovitým 
príkonom ovládača a uistite sa, že nárazový prúd nie je vyšší ako 2-
násobok 65 A.

Žiarové osvetlenie, 
halogénové žiarovky HV

400 W pri 220 V
200 W pri 110 V

Typ zaťaženia Výstupný výkon na 
zaťaženie

Počet

Stmievateľn
é bodové 
svietidlo

5,5 W pri 220 V~ 240 V

Stmievateľný LED 
ovládač s triakom

12 W pri 200 V~ 240 V 15

Stmievateľný LED 
ovládač Triac 36 W pri 200 V~ 240 V 4

Stmievateľný LED 
ovládač s triakom

75 W pri 200 V~ 240 V 2

S1-B(WT)
WiFi a RF AC triakový stmievač
● WiFi+ RF+ Stmievač s fázovým vypínaním striedavého prúdu, 1 výstupný kanál.

● Na stmievanie a prepínanie jednofarebných stmievateľných 

LED svietidiel, tradičných žiaroviek a halogénových svietidiel.

● Inteligentné ovládanie cez cloud Tuya APP, podpora zapnutia/vypnutia, 
nastavenia jasu, oneskoreného zapnutia/vypnutia osvetlenia, časovača, 
scény.

● Ovládanie hlasom, podpora Amazon Alexa, Google Assistant, Tmall Genie a Xiaodu 
hlasového asistenta.

● 256 úrovní stmievania 0-100 % plynulo bez blikania.

● Stmievanie na začiatku alebo na konci fázy nastaviteľné pomocou prepínača.

● Minimálnu jasnosť možno nastaviť pomocou tlačidla.

● Čas stmievania pri zapnutí/vypnutí osvetlenia 3 s.

● Kompatibilita s diaľkovým ovládaním stmievania RF 2,4 G pre jednu alebo viacero zón.

● Každý ovládač S1-B(WT) môže fungovať aj ako prevodník WiFi-RF,
a potom pomocou inteligentnej aplikácie Tuya synchronizovane ovládať jeden alebo viacero RF stmievačov LED alebo 
ovládačov.

● Pripojte externý tlačidlový spínač a dosiahnete funkciu zapnutia/vypnutia a stmievania v rozsahu 0–100 %.

● Ľahko sa umiestni do štandardnej stropnej krabice za tlačidlovým spínačom.

● Ochrana proti prehriatiu/preťaženiu, automatické obnovenie.

Technické parametre

 Triac

Vstup a výstup 

Vstupné napätie 

Výstupné napätie

Výstupný prúd 

Výstupný výkon

Záruka a ochrana

Záručná ochrana

AC100-240V 

AC100-240V 

Max 1,5A 150-

360W

5

Prehriatie / Preťaženie

Údaje o stmievaní

Vstupný signál

Ovládacie vzdialenosť 

Úroveň stmievania Rozsah 

stmievania Okolité 

prevádzkové teploty

Teplota puzdra (max.) 

Kategória krytia

WiFi + RF + Push Dim 30 m 

(bezbariérový priestor) 256 

úrovní

0 -100

Ta: -20 
O

 C~ +55
O

 C 

Tc: +85
O

 C

IP

Bezpečnosť a EMC

Norma EMC

Bezpečnostná norma 

Rádiové zariadenia

Certifikácia 

Veľkosť 

balenia

Hrubá hmotnosť

EN IEC 55015/EN IEC 61547 ETSI EN 
301 489-1/-3/-17

EN 60669-1/-2 ETSI 

EN 300 440
ETSI EN 300 328

CE RoHs

D60 x Š60 x V40 mm 0,061 kg

Kompatibilné typy zaťaženia Odporúčaný počet pripojení zaťaženia

Keďže rôzni výrobcovia triac stmievateľných LED ovládačov majú rôzny menovitý príkon,
môžete použiť vzorec na výpočet maximálneho počtu LED ovládačov. Vzorec: D max = 200 W/RP, pričom súčasne 
musí byť splnená podmienka, že súčet špičkového prúdu (I surge) neprekročí 130 A.
Napríklad: menovitý príkon stmievateľného LED ovládača triacu (RP) = 15,4 W, prepäťový prúd = 10 A/230 V AC,
Potom D max= 200/15,4 =13 (ks), I surge=13*10 =130A, maximálny počet stmievateľných LED ovládačov triaku je 13.

Mechanické konštrukcie a inštalácie

Stlačovací spínač 
striedavého prúdu Typická montáž do stiennej spojovacej skrinky

 

26,00 mm52,00DIP prepínač pre prednú hranu
alebo zadnej hrany pre výber 
fázového posunu

Kľúč na nastavenie zhody / minimálnej 
jasnosti

Zapnuté

Nastavenie 
minimálnej 
hodnoty
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1
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ZÓNA

1. Uvedená vzdialenosť je meraná v priestrannom prostredí (bez prekážok). Pred inštaláciou sa riaďte skutočnou testovacou vzdialenosťou.

2. Skontrolujte, či je WiFi router nastavený na pásmo 2,4 GHz, pásmo 5 GHz nie je k dispozícii, a neskrývajte sieť routera.

3. Udržujte zariadenia S1-B(WT) v blízkosti routera a skontrolujte signál WiFi.

S1-B(WT)
Diaľkový ovládač RF (voliteľný)Pozná

mka

SCÉNAZÓNA

SCÉNAZÓNA

LED svetlo
  30

SCÉNAZÓNA

POWER

S t m i e v a t e ľ n ý  
triak 

LED ovládač
LED svetlo

Triac 
stmievateľný LED 

ovládač

Diaľkové ovládanie RF 
(voliteľné)

30 m

Stmievateľné LED 
svetlo

Amazon ECHO

Stmievateľné LED 
svetlo

Mobilný telefón
WiFi router

1515 m

Káblové pripojenie

Bezdrôtové pripojenie
Tuya Cloud

 3G/4G/5G 
WiFi

Zapojenie systému

Schéma zapojenia

 Upozornenie:
Pred zapojením napájania sa uistite, že všetky káble sú správne zapojené a polarita je správna, inak dôjde k poškodeniu ovládača.

Tlačidlový spínač Tlačidlo

Čas stmievania svetla:

Vypnite napájanie, potom zapnite napájanie a opakujte.
Okamžite stlačte 3-krát tlačidlo match,
čas zapnutia/vypnutia svetla sa zmení na 3 s až 0,5 s.

Východiskové nastavenie (dlhé stlačenie tlačidla Match na 20 
sekúnd):
Minimálna jasnosť svetla je 5 
%, čas stmievania pri 
zapnutí/vypnutí je 0,5 s.

Stmievateľné LED svetlo

Pripojte stmievateľné LED svetlo Pripojte stmievateľný LED ovládač Triac

Nastavenie minimálnej jasnosti

Dlhé stlačenie tlačidla Min set na 10 sekúnd, svetlo zabliká 2-krát, pripravené na nastavenie minimálneho jasu, potom krátko stlačte tlačidlo 
Min set 1-6 krát, aby ste dosiahli 6 minút jasu: 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % alebo 30 %,
svetlo okamžite dosiahne aktuálny minimálny jas, počkajte 8 sekúnd, automaticky sa ukončí nastavenie minimálneho jasu a svetlo sa vráti na 100 % jas.

LED svetlo

Triac 
stmievateľný 
LED ovládač

Zapnuti
e A2 A1

Zhoda
minnastavené 10

VAC

S1-B(WT)

VÝSTUP VSTUP

   N N   L

ON A2 A1
Zhoda

100-240
Minimálny set VAC

S1-B(WT)

VÝSTUP VSTUP

   N N   L
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Nastavenie stmievania predného alebo zadného okraja

Vyberte stmievač s prednou hranou (predná fáza) alebo stmievač so zadnou hranou (zadná fáza) podľa stmievateľného LED svetla alebo ovládača.

  s reverznou 

fázou Forward-phase

Upozornenie: pred zapnutím napájania je nutné potvrdiť výber prepínača DIP.

Funkcia stmievania stlačením tlačidla AC (voliteľné)

● Krátke stlačenie:
Zapnutie alebo vypnutie 

osvetlenia.

● Dlhé stlačenie (1–6 

s):
Stlačte a podržte pre plynulé stmievanie. Každým ďalším stlačením sa úroveň osvetlenia zmení v opačnom smere.

● Pamäť stmievania:
Po vypnutí a opätovnom zapnutí sa svetlo vráti do predchádzajúcej úrovne stmievania, a to aj v prípade výpadku napájania.

Pripojenie a prevádzka aplikácie Tuya Smart APP

Stlačte a podržte tlačidlo Match/Set na 5 sekúnd alebo dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo Match/Set.
Vymazanie predchádzajúceho sieťového pripojenia, vstup do režimu konfigurácie WiFi, modrá LED kontrolka rýchlo bliká.

Rýchlo 5-krát po sebe opakujte vypnutie a zapnutie, čím sa vymaže predchádzajúce sieťové pripojenie a 
vstúpite do režimu konfigurácie WiFi. Výstupná LED dióda bude blikať 10-krát.

Ak sa pripojenie k sieti Tuya smart APP podarí, modrá LED kontrolka prestane blikať a v aplikácii Tuya 
smart APP nájdete zariadenie Triac dimmer.

Pri ovládaní osvetlenia pomocou aplikácie Tuya Smart/Smart Life, ak je sieťové pripojenie slabé, môžete 
osvetlenie ovládať pomocou pripojenia Bluetooth v dosahu Bluetooth.
Poznámka: Svetlo nemožno priamo ovládať prostredníctvom Bluetooth bez konfigurácie WiFi.

Ovládanie prostredníctvom aplikácie Tuya smart:
Dotykom posuňte jas a nastavte jas.

S1-B(WT) Zodpovedajúce diaľkové ovládanie RF (voliteľné)

Koncový používateľ si môže vybrať vhodný spôsob párovania/vymazania. Na výber sú dve možnosti:

Použite tlačidlo Match na S1-B(WT)

Zhoda:
Stlačte krátko tlačidlo Match na S1-B(WT)
okamžite stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkový 
ovládač jednej zóny) alebo tlačidlo zóny (diaľkový ovládač 
viacerých zón) na diaľkovom ovládači.

Vymazať:
Stlačte a podržte tlačidlo Match na S1-B(WT) po dobu 15 sekúnd, aby ste 
vymazali všetky párovania. Svetlo blikne 5-krát, čo znamená, že všetky 
spárované diaľkové ovládače boli vymazané.

Použite funkciu Power Restart

Zhoda:
Vypnite napájanie S1-B(WT), potom zapnite napájanie, opakujte, ihneď stlačte tlačidlo 
zapnutia/vypnutia (diaľkový ovládač jednej zóny)
alebo tlačidlo zóny (diaľkový ovládač pre viacero zón) na diaľkovom 
ovládači. Svetlo blikne trikrát, čo znamená, že párovanie bolo 
úspešné.

Vymazanie:
Vypnite napájanie S1-B(WT), potom ho opäť zapnite, opakujte, ihneď stlačte tlačidlo 
zapnutia/vypnutia (diaľkový ovládač pre jednu zónu)
alebo tlačidlo zóny (diaľkový ovládač pre viacero zón) na diaľkovom ovládači.
Svetlo blikne 5-krát, čo znamená, že všetky spárované diaľkové ovládače boli vymazané.

S1-B(WT) funguje ako WiFi-RF prevodník na párovanie iných RF stmievačov LED alebo ovládačov

Koncový používateľ si môže vybrať vhodný spôsob párovania/vymazania. Na výber sú dve možnosti:

Použite tlačidlo Match na ovládači
Zhoda:
Krátko stlačte tlačidlo párovania na ovládači,
okamžite stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia v aplikácii Tuya smart.
LED indikátor niekoľkokrát rýchlo zabliká, čo znamená, že párovanie bolo 
úspešné.

Vymazať:
Stlačte a podržte tlačidlo párovania na ovládači po dobu 5 sekúnd.
LED indikátor niekoľkokrát rýchlo zabliká, čo znamená, že párovanie bolo 
vymazané.

Použite funkciu Power Restart
Párovanie:
Vypnite napájanie ovládača, potom ho zapnite, opakujte, ihneď stlačte tlačidlo 
zapnutia/vypnutia 3-krát v aplikácii Tuya smat.
Svetlo blikne 3-krát, čo znamená, že párovanie bolo úspešné.

Vymazať:
Vypnite napájanie ovládača, potom ho znovu zapnite, opakujte, ihneď stlačte tlačidlo 
zapnutia/vypnutia 5-krát v aplikácii Tuya smart.
Svetlo blikne 5-krát, čo znamená, že párovanie bolo vymazané.

Triac stmievač

Zap
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