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Typ nákladu Maximálne zaťaženie Poznámky

Stmievateľné LED žiarovky
200 W pri 220 V
100 W pri 110 V

Vzhľadom na rôznorodosť konštrukcie LED svietidiel je maximálny 
počet LED svietidiel ďalej závislý od výsledku účinníka pri pripojení k 
stmievaču.

Stmievateľné LED ovládače Triac
200 W pri 220 V
100 W pri 110 V

Maximálny povolený počet ovládačov je 200 W rozdelený
podľa menovitého príkonu ovládača a uistite sa, že nárazový prúd nie je 
vyšší ako 2-násobok 65 A.

Žiarové osvetlenie, 
vysokonapäťové 
halogénové žiarovky

400 W pri 220 V
200 W pri 110 V

Typ zaťaženia Výstupný výkon na zaťaženie Počet

Stmievateľn
é bodové 
svietidlo

5,5 W pri 220 V~ 240 V

Stmievateľný LED 
ovládač s triakom

12 W pri 200 V~ 240 V 15

Stmievateľný LED 
ovládač s triakom 36 W pri 200 V~ 240 V 4

Stmievateľný LED 
ovládač s triakom

75 W pri 200 V~ 240 V 2

S1-B  Triac 
AC Triac RF+ Push stmievač

● RF+ ný stmievač Stmievač s fázovým výstupom AC, 1 kanálový výstup.

● Na stmievanie a prepínanie jednofarebných stmievateľných LED svietidiel, tradičných žiaroviek a halogénových svietidiel.

● 256 úrovní stmievania 0-100 % plynule bez blikania.

● Stmievanie prednej  hrany alebo zadnej hrany sa nastavuje pomocou prepínača.

● Minimálnu jasnosť možno nastaviť pomocou tlačidla.

● Čas stmievania pri zapnutí/vypnutí svetla je možné nastaviť na 3 sekundy.

● Kompatibilita s diaľkovým ovládaním stmievania RF 2,4 G pre jednu alebo viacero zón.

● Pripojte externý tlačidlový spínač a dosiahnete funkciu zapnutia/vypnutia a stmievania v rozsahu 0–100 %.

● Ľahko sa umiestni do štandardnej stropnej krabice za tlačidlovým spínačom.

● Ochrana proti prehriatiu/preťaženiu, automatické obnovenie.

Technické parametre

Vstup a výstup Údaje o 

stmievateľnosti

Bezpečnosť a EMC

Vstupné napätie 

Výstupné napätie 

Výstupný prúd 

Výstupný výkon

AC100-240V 

AC100-240V 

Max 1,5A 150-

360W

Vstupný signál 

Ovládací dosah 

Úroveň stmievania 

Rozsah stmievania

RF 2,4 GHz + Push Dim 30 m 

(bezbariérový priestor) 256 

úrovní

0 -100

Norma EMC

Bezpečnostná 

norma Rádiové 

zariadenia

EN IEC 55015/EN IEC 61547 ETSI 
EN 301 489-1/-3

EN 61347-1/-2 ETSI 

EN 300 440

Záruka a ochrana Životnosť Certifikácia CE RoHs FCC

Záručná 

ochrana

5 rokov

Prehriatie / Preťaženie

Prevádzková teplota Teplota 

puzdra (max.) IP krytie

Ta: -20 
O

 C ~ +55
O

 C

Tc: +85
O

 C 

IP20

Balenie

Veľkosť

Hrubá hmotnosť

D60 x Š60 x V40 mm 0,061 kg

Kompatibilné typy zaťaženia Odporúčaný počet pripojení nákladu

Keďže rôzni výrobcovia triac stmievateľných LED ovládačov majú rôzny menovitý príkon,

môžete použiť vzorec na výpočet maximálneho počtu LED ovládačov. Vzorec: D max = 200 W/RP, pričom súčasne musí byť 
splnená podmienka, že súčet nárazového prúdu (I surge) neprekročí 130 A.
Napríklad: triaci stmievateľný LED ovládač s menovitým príkonom (RP) = 15,4 W, špičkový prúd = 10 A/230 V AC,

Potom D max = 200/15,4 = 13 (ks), I špičkový = 13 * 10 = 130 A, maximálny počet stmievateľných LED ovládačov s triakom je 13.

Zosúladenie diaľkového ovládania (dva spôsoby zosúladenia)

Koncový používateľ si môže zvoliť vhodný spôsob párovania/vymazania. Na výber sú dve možnosti:

Použite tlačidlo Match na ovládači

Zhoda:
Stlačte krátko tlačidlo Match, ihneď stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkový ovládač 
jednej zóny) alebo tlačidlo zóny (diaľkový ovládač viacerých zón) na diaľkovom ovládači

Vymazať:
Stlačte a podržte tlačidlo Zhoda po dobu 5 sekúnd, aby ste vymazali všetky zhody.
Svetlo bliká 5-krát, čo znamená, že všetky zhodné diaľkové ovládače boli vymazané.

Použite funkciu Power Restart

Zhoda:
Vypnite napájanie, potom ho opäť zapnite a postup opakujte. Okamžite 
stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkový ovládač s jednou zónou)
alebo tlačidlo zóny (diaľkový ovládač pre viacero zón) 3-krát na diaľkovom 
ovládači. Ak kontrolka bliká 3-krát, znamená to, že párovanie bolo úspešné.

Vymazať:
Vypnite napájanie, potom ho opäť zapnite a postup zopakujte. Okamžite 
stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkový ovládač pre jednu zónu)
alebo tlačidlo zóny (diaľkový ovládač pre viacero zón) na diaľkovom ovládači.
Svetlo blikne 5-krát, čo znamená, že všetky spárované diaľkové ovládače boli vymazané.
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LED svetlo

Stmievateľný LED 
ovládač Triac

Zapnuté A2
Zhoda

minnastavené 10
VAC

S1-B

VÝSTUP VSTUP

L  N L  N

Mechanické konštrukcie a inštalácie

Tlačidlo AC

Schéma zapojenia

Typická montáž do stiennej spojovacej skrinky

Pripojte stmievateľné LED svetlo:

Tlačidlový spínač

Pripojenie k stmievateľnému LED ovládaču 

Triac: Tlačidlový spínač

Nastavenie minimálnej jasnosti

Dlhé stlačenie tlačidla Min set na 2 sekundy, kontrolka zabliká 2-krát,

pripravené na nastavenie minimálnej jasnosti, potom krátko stlačte tlačidlo Min 1-6 
krát, aby ste dosiahli 6 minút jasnosti: 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % alebo 30 %,
svetlo okamžite dosiahne aktuálnu minimálnu jasnosť,

Dlhé stlačenie tlačidla Min set na 2 sekundy alebo počkajte 8 sekúnd, ukončí 
nastavenie minimálnej jasnosti a svetlo automaticky dosiahne 100 % jasnosť.

Čas stmievania pri zapnutí/vypnutí svetla

Dlhé stlačenie tlačidla Match na 5 sekúnd,

potom krátko stlačte tlačidlo Match 3-krát, čas 
zapnutia/vypnutia svetla sa nastaví na 3 
sekundy, kontrolka blikne 3-krát.

Stmievateľné LED svetlo

Východiskové nastavenie (dlhé stlačenie tlačidla Match na 10 sekúnd):

Minimálna jasnosť svetla je 5 %, čas 
stmievania pri zapnutí/vypnutí je 0,5 s.

Nastavenie stmievania predného alebo zadného okraja

Vyberte stmievač s prednou hranou (predfázový) alebo stmievač so zadnou hranou (záphejový) podľa stmievateľného LED svetla alebo ovládača.

s reverznou 

fázou Forward-phase

Stmievanie 
stlačením

Upozornenie: pred zapnutím napájania je nutné potvrdiť výber prepínača DIP.

Dodávané rozhranie Push-Dim umožňuje jednoduché stmievanie pomocou bežne dostupných bezzáchytných (momentálnych) nástenných vypínačov.

● Krátke stlačenie: Zapnutie alebo vypnutie osvetlenia.

● Dlhé stlačenie (1–6 sekúnd): Stlačte a podržte pre plynulé stmievanie, každým ďalším dlhým stlačením sa úroveň osvetlenia zmení v opačnom smere.

● Pamäť stmievania: Po vypnutí a opätovnom zapnutí sa svetlo vráti na predchádzajúcu úroveň stmievania, a to aj v prípade výpadku napájania.
Poznámka: Ak používate tlačidlový spínač na synchronizáciu ovládania viacerých S1-B,
pred ovládaním stlačte tlačidlo na 15 sekúnd, aby sa všetky stmievače synchronizovali na najvyššiu úroveň jasu.

Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii

1. Výrobky sa nesmú stohovať, vzdialenosť medzi nimi musí byť≥ 20 cm, aby sa neovplyvnila životnosť výrobkov v dôsledku zlého odvodu tepla.
2. Produkt sa nesmie inštalovať v blízkosti spínaného napájacieho zdroja s odstupom≥ 20 cm, aby sa zabránilo rušeniu spínaného napájacieho zdroja.
3. Inštalačná výška musí byť ≥ 1 m od podlahy, aby sa neznížila vzdialenosť diaľkového ovládania v dôsledku príliš slabého signálu.
4. Výrobky nesmú byť umiestnené v blízkosti kovových predmetov ani zakryté kovovými predmetmi, a to v intervale≥ 20 cm, aby sa zabránilo oslabeniu signálu a skráteniu vzdialenosti diaľkového ovládania.
5. Vyhnite sa inštalácii v rohu steny alebo v rohu nosníka, s odstupom≥ 20 cm, aby nedošlo k rušeniu signálu.

Vyhlásenie FCC:
Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.
Vyhlásenie IC: Toto digitálne zariadenie triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.
(Cet appareil numérique de la Classe B conforme à la norme NMB-003 du Canada).

26,00 mm

Upozornenie: Pred pripojením napájania sa uistite, že všetky káble sú správne zapojené a polarita je správna, inak dôjde k poškodeniu stmievača.
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VAC
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Technical Parameters

150-360W

Max 1.5A

                          

      

            

Ta: -20 OC ~ +55OC

Tc: +85OC

● RF + Push AC phase-cut dimmer, 1 channel output.

● To dim and switch single color dimmable LED lamps, traditional incandescent and halogen lights.

● 256 levels 0-100% dimming smoothly without any �ash.

● Leading edge dimming or trailing edge dimming set by dip switch.

● Min brightness can be set by key.

● Light on/off fade time 3s selectable.

 RF 2.4G single zone or multiple zone dimming remote control● Compatibility with .

● Connect with external push switch to achieve on/off and 0-100% dimming function.

● Easy to be placed in standard wall junction box behind a push switch.

● Over-heat / Over-load protection, recover automatically. 

Compatible Load Types

Load type Maximum load Remarks

Due to variety of LED lamp designs, maximum number of 
LED lamps is further dependent on power factor result when
connected to dimmer.     

Maximum permitted number of drivers is 200W divided 
by driver rated input power rating, and make sure the surge 
current is no more than 2 times 65A. 

Dimmable LED lamps

Triac dimmable LED drivers

Incandescent lighting, 
HV halogen lamps

200W @ 220V
100W @ 110V

400W @ 220V
200W @ 110V

200W @ 220V
100W @ 110V

Load type

Recommended Number of Load Connection

Output power per load Quantity
Dimmable 
downlight 5.5W @ 220V~240V 20

12W @ 200V~240V 15

36W @ 200V~240V 4

75W @ 200V~240V 2

Triac dimmable 
LED driver

Triac dimmable 
LED driver

Triac dimmable 
LED driver

S1-B Triac
AC Triac RF + Push Dimmer 
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Over-heat / Over-load

Because different manufacturers triac dimmable LED driver rated input power is different, 
you can refer to the formula to calculate the max. number of LED driver. Formula: D max = 200W/RP, 
at the same time need to meet the sum of the surge current (I surge) does not exceed 130A. 
For example: triac dimmable LED driver rated input power(RP) =15.4W, surge current =10A/230VAC,
Then D max= 200/15.4 =13(pcs), I surge=13*10 =130A, the max. number of triac dimmable LED driver is 13.

EN IEC 55015/EN IEC 61547
ETSI EN 301 489-1/-3

CE RoHs FCC

ETSI EN 300 440

EN 61347-1/-2

Input and Output

Input voltage

Output voltage

Output current

Output power

Warranty and Protection

  Warranty

Protection

AC100-240V

5 years

AC100-240V

Use the controller’s Match key Use Power Restart 
Match:
Short press Match key, immediately press on/off key (single zone remote) 
or zone key (multiple zone remote) of the remote.

Match: 
Switch off the power, then switch on power, repeat again.  
Immediately short press on/off key (single zone remote)
or zone key (multiple zone remote) 3 times on the remote. 
The light blinks 3 times means match is successful.

Delete: 
Switch off the power, then switch on power, repeat again. 
Immediately short press on/off key (single zone remote) 
or zone key (multiple zone remote) 5 times on the remote. 
The light blinks 5 times means all matched remotes were deleted.

Delete: 
Press and hold Match key for 5s to delete all match, 
The light blinks 5 times means all matched remotes were deleted.

Match Remote Control (two match ways)
End user can choose the suitable match/delete ways. Two options are offered for selection:

Dimming data

Input signal  

Control distance    

Dimming level 

Dimming range            

Environment 

Operation temperature

Case temperature (Max.)

IP rating

RF 2.4GHz + Push Dim 

30m(Barrier-free space)

256 levels

0 -100%

IP20  

Safety and EMC

EMC standard

Safety standard

Radio Equipment

Certification

Package

Size

Gross weight

L60 x W60 x H40mm

0.061kg



LED light 

Triac dimmable 
    LED driver

Push Switch

A2

S1-B

OUTPUT INPUT

L N L N

A1

  
 

  
  

 P
u

s
h

  
  

S
w

it
c
h

 ON

100-240
   VAC

 Match

 Min set

Push Switch

Dimmable LED light
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Connect with Triac dimmable LED driver:Connect with dimmable LED light:

Caution: Please carefully ensure all wire connections and polarities are correct and secure before applying power, otherwise this dimmer will be damaged.

Wiring Diagram

Leading Edge or Trailing Edge Dimming Setting

Reverse-phase

Forward-phase

Select leading edge(forward-phase) dimmer or trailing edge(reverse-phase) dimmer according to dimmable LED light or driver. 

Caution: before power on, you must confirm the selection of dip switch.

 ON

Min brightness setting
Long press Min set key for 2s, the light blink 2 times, 
ready for min brightness set, then short press Min set key 1-6 times, 
to get 6 min brightness: 5%, 10%, 15%,  20%, 25% or 30%, 
the light will output the current min brightness immediately, 
Long press Min set key for 2s or wait 8s, quit min brightness set, 
the light will output 100% brightness automatically.

Light on/off fade time
Long press Match key 5s, 
then short press Match key 3 times, 
the light on/off time will be set to 3s, 
the indicator light blink 3 times.

Factory default�(long press Match key 10s):
Min light brightness�is 5%, 
on/off fade time is 0.5s.

Push-dim

● Short press: Turn on or off light.
● Long press (1-6s): Press and hold to step-less dimming, with every other long press, the light level goes to the opposite direction.
● Dimming memory: Light returns to the previous dimming level when switched off and on again, even at power failure.
Note: When using a  to synchronize control of multiple S1-B, push switch
please long press the  for 15s to synchronize all dimmers to the highest brightness before controlling.push switch
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1. The products shall not be stacked, the distance should be ≥ 20cm, so as not to affect lifespan of the products due to poor heat dissipation.
2. The product shall not be installed close to the switching power supply with an interval of ≥ 20cm to avoid radiation interference of the switching power supply.
3. The installation height shall be ≥ 1m from the �oor to avoid shortening the remote control distance due to too weak reception signal.
4. The products are not allowed to be close to or covered by metal objects, with an interval of ≥ 20cm to avoid signal attenuation and shorten the remote�distance.
5. Avoid installation at the corner of the wall or the corner of the beam, with an interval of ≥ 20cm to avoid signal interference.

Installation�Precautions

The provided Push-Dim interface allows for a simple dimming method using commercially available non-latching (momentary) wall switchs. 

Mechanical Structures and Installations

OUTPUT INPUT

L N L N

 ON

 Match

 Min set

AC L input

AC N input

AC N output

AC L output

DIP switch for Leading edge 
or trailing edge phase-cut select

Match / Min brightness set key
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Typical Wall Junction Box Mounting

FCC Statement:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. operation is subject to the following two conditions:
(1)this device may not cause harmful interference, and
(2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
IC Statement: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
(Cet appareil numérique de la Classe B conforme à la norme NMB-003 du Canada).
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