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SS-B(WT) Inteligentný prepínač WiFi a RF   

Mechanické konštrukcie a inštalácie

Ovládanie cez cloud aplikáciu Tuya / hlasové ovládanie / RF vypínač klimatizácie / tlačidlo zapnutia/vypnutia / montáž do stropnej krabice

Vlastnosti

● W i F i + R F + Inteligentný tlačidlový vypínač striedavého prúdu bez funkcie stmievania.

● Na prepínanie jednofarebných LED svietidiel, tradičných žiaroviek a halogénových svietidiel.

● Ovládanie cez cloud aplikáciu Tuya, podpora zapnutia/vypnutia, oneskorené zapnutie/vypnutie osvetlenia a funkcia časovača.

● Ovládanie hlasom, podpora inteligentných reproduktorov Amazon ECHO a TmallGenie.

LVD

Kľúč na párovanie/nastavenie

Zapojenie systému

  3G/4G/5G 

WiFi Tuya Cloud

Typická montáž na stenovú spojovaciu skrinku

● Kompatibilita s diaľkovým ovládaním stmievania RF 2,4 G.

● Každý ovládač SS-B(WT) môže fungovať aj ako prevodník WiFi-RF,
a potom pomocou aplikácie Tuya APP synchronizovane ovládať jeden alebo viac RF spínačov alebo ovládačov.

● Možnosť pripojenia externého tlačového spínača.

● Ľahko sa umiestni do štandardnej stropnej krabice za tlačidlovým spínačom.

Mobilný telefón

 WiFi 

WiFi router

 15 m 

SS-B(WT) Nestmievateľné LED svetlo

● Ochrana proti prehriatiu / preťaženiu, automatické obnovenie.

Technické parametre

Pozná
mka

Amazon ECHO

Diaľkové ovládanie RF (voliteľné)

Diaľkové ovládanie RF na paneli 
(voliteľné)

Káblové pripojenie 

Bezdrôtové pripojenie

30

30

SS-B(WT)

SS-B(WT)

SS-B(WT)

Nestmievateľné LED svetlo

Nestmievateľné LED svetlo

Nestmievateľné LED svetlo

1. Uvedená vzdialenosť je meraná v priestrannom prostredí (bez prekážok). Pred inštaláciou 
sa riaďte skutočnou testovacou vzdialenosťou.

2. Skontrolujte, či je WiFi router nastavený na pásmo 2,4 GHz, pásmo 5 GHz nie je dostupné, a neskrývajte sieť routera.

3. Udržujte zariadenia SS-B(WT) v blízkosti routera a skontrolujte signál WiFi.

26,00 mm

5 rokovZáruka
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Modelové číslo: SS-B(WT)

Inteligentný prepínač klimatizácie WiFi a RF
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lo
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,0

0

Vstup a výstup

Vstupné napätie AC100-240V

Výstupné napätie AC100-240V

Výstupný prúd Max. 1,5 A

Výstupný výkon 150-360 W

Vstupný signál Tuya APP+ RF+ Tlačidlo

Vzdialenosť RF ovládania 30 m (bezbariérový priestor)

Bezpečnosť a EMC

Norma EMC (EMC)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Bezpečnostná norma (LVD) EN 62368-1:2020+A11:2020

Rádiové zariadenia (RED) ETSI EN 300 328 V2.2.2

Certifikácia CE, EMC, LVD, RED

Hmotnosť

Čistá hmotnosť 0,041

Hrubá hmotnosť 0,051 kg
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Schéma zapojenia

Tlačidlo

Tlačidlo:

Krátke stlačenie, zapnutie svetla.

Krátke stlačenie znova, zhasne svetlo.

Pripojenie a prevádzka siete Tuya APP

Stlačte a podržte tlačidlo Match/Set na 2 sekundy 
alebo dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo Match/Set.
Vymazanie predchádzajúceho sieťového pripojenia, prechod do režimu inteligentnej 
konfigurácie, modrá LED kontrolka rýchlo bliká.

Stlačte a podržte tlačidlo Match/Set na 5 sekúnd:
Vymazanie predchádzajúceho sieťového pripojenia, prechod do režimu 
konfigurácie AP, modrá LED kontrolka bliká pomaly.
Ak konfigurácia Smart zlyhá, skúste konfiguráciu AP.

Ak sa pripojenie k sieti aplikácie Tuya podarí, modrá 
LED kontrolka prestane blikať.
a v aplikácii Tuya nájdete zariadenie SWITCH.

Ovládanie rozhrania aplikácie Tuya:
Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia zapnete alebo vypnete svetlo.

SS-B(WT)   WiFi a RF inteligentný spínač klimatizácie

SS-B(WT) je kompatibilný s diaľkovým ovládaním RF (voliteľné)

Koncový používateľ si môže vybrať vhodný spôsob párovania/vymazania. Na výber sú dve možnosti:

Poznámk
a:

Nestmievateľné LED svetlo
Použite tlačidlo Match na SS-B(WT)

Zhoda:
Krátko stlačte tlačidlo zhody na SS-B(WT),
okamžite stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkový ovládač pre 
jednu zónu)

Použite funkciu Power Restart

Zhoda:
Vypnite napájanie SS-B(WT), potom zapnite napájanie,
opakujte,

Ak je celkový vstupný prúd záťaže (napr. čerpadla) vyšší ako 1,5 A, je potrebné použiť ďalšie relé alebo stykač. alebo zónové tlačidlo (diaľkové ovládanie viacerých zón) na 
diaľkovom ovládači.

Vymazať:
Stlačte a podržte tlačidlo match na SS-B(WT) po dobu 10 sekúnd
, aby ste vymazali všetky párovania.
Svetlo bliká 5-krát, čo znamená, že všetky zodpovedajúce 
diaľkové ovládače boli vymazané.

Okamžite stlačte 3-krát tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkový ovládač 
jednej zóny) alebo tlačidlo zóny (diaľkový ovládač viacerých zón) na 
diaľkovom ovládači. Ak kontrolka bliká 3-krát, znamená to, že párovanie 
bolo úspešné.

Vymazať:

S.  Vypnite napájanie SS-B(WT), potom zapnite napájanie,
opakujte,
Okamžite stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkový ovládač pre jednu 
zónu) alebo tlačidlo zóny (diaľkový ovládač pre viacero zón) 5-krát na 
diaľkovom ovládači.
Svetlo blikne 5-krát, čo znamená, že všetky spárované diaľkové ovládače boli vymazané.

SS-B(WT) funguje ako WiFi-RF prevodník na spárovanie s iným RF spínačom alebo ovládačom
Koncový používateľ si môže vybrať vhodný spôsob párovania/vymazania. Na výber sú dve možnosti:

Použiť tlačidlo Match na ovládači

Zhoda:
Stlačte krátko tlačidlo Match na ovládači
okamžite stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia v aplikácii Tuya.
LED indikátor niekoľkokrát rýchlo zabliká, čo znamená, 
že zhoda bola úspešná.

Vymazať:
Stlačte a podržte tlačidlo match na ovládači po dobu 5 sekúnd.
LED indikátor niekoľkokrát rýchlo zabliká, čo znamená, 
že zhoda bola vymazaná.

Použite funkciu Power Restart (Reštartovanie napájania).

Párovanie:
Vypnite napájanie ovládača, potom ho zapnite,
zopakujte,
Okamžite stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia 3-krát v aplikácii Tuya. Svetlo 
blikne 3-krát, čo znamená, že párovanie bolo úspešné.

. Vymazať:
Vypnite napájanie ovládača, potom ho zapnite,
opakujte znovu,
Okamžite stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia v aplikácii Tuya 5-krát. Svetlo 
zabliká 5-krát, čo znamená, že párovanie bolo odstránené.
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Output current Max 1.5A

Input voltage AC100-240V

Output voltage AC100-240V

User Manual Ver 1.0.2         

Tuya APP + RF + Push switch

30m(Barrier-free space)

Technical Parameters

Input and Output

Warranty

 5 years  Warranty

Input signal  

RF Control distance    

Operation temperature

Case temperature (Max.)

Environment 

IP20  IP rating

Ta: -30 OC ~ +55 OC

T c: +85OC

Model No.: SS-B(WT)

Tuya APP cloud control/ RF AC Switch/Push onoff/Wall junction box mountingVoice control/

Features

Page 1

LVD

● WiFi + RF + AC push smart switch, without dimming function.

● To switch single color LED lamps, traditional incandescent and halogen lights.

● Tuya APP cloud control, support on/off, delay turn on/off light and timer run function.

● Voice control, support amazon ECHO and TmallGenie smart speaker.

 RF 2.4G dimming remote control● Compatibility with .

● Each SS-B(WT) controller can also work as WiFi-RF converter, 
   then use Tuya APP to control one or more RF switch or controller synchronously.

● Connect with external push switch optional.

● Easy to be placed in standard wall junction box behind a push switch.

● Over-heat / Over-load protection, recover automatically. 

SS-B(WT)    WiFi & RF Smart AC Switch
  
  

Output power 150-360W

WiFi & RF Smart AC Switch 
  
  

Weight

 0.041kg

Gross weight

  Net weight

 0.051kg

System�wiring

Wired connection

Wireless connection

WiFi RouterMobile Phone

RF�Remote(Optional)

Panel�RF�Remote(Optional)

15m

30m

30m

Note:�
1.� he�T above distance is measured in spacious�(no�obstacle) environment,  
    Please refer to the actual test distance before installation.
2.�Please�check�if�the�WiFi router�net�in�2.4G�band, the�5G�band is�not�available, and do�not�hide�your�router�network.
3. Please�keep�the�distance�between�SS-B(WT) devices�and�router�close, and�check�the�WiFi�signals.

WiFi

3G/4G/5G
Tuya Cloud

Amazon ECHO

WiFi

Non-dimmable LED light
SS-B(WT)

Mechanical Structures and Installations

AC L input

AC N input

AC N output

AC L output

Match/Set key

Push switch input

 MATCH/SET

A2 A1
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Typical Wall Junction Box Mounting

Non-dimmable LED light

Non-dimmable LED light

Non-dimmable LED light

SS-B(WT)

SS-B(WT)

SS-B(WT)

Safety and EMC

EMC standard (EMC) ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4  

Radio Equipment(RED) ETSI EN 300 328 V2.2.2

Certification CE,EMC,LVD,RED

EN 62368-1:2020+A11:2020Safety standard(LVD)
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SS-B(WT)    WiFi & RF Smart AC Switch 
  
  

Pump

Relay or
Contactor

Non-dimmable LED light

Short press,turn on light.
Short press again,turn off light.

Note: 
    An additional AC relay or contactor is needed when total input current of the load (such as pump) 
    is higher than 1.5A.
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Wiring diagram

Push Switch

Push Switch:

Tuya APP network connection and operation

Press and hold Match/Set key for 2s, 
or push twice Match/Set key fastly, 
Clear previous network connection, enter Smart config mode, 
the blue LED indicator flash fastly. 

Press and hold Match/Set key for 5s: 
Clear previous network connection, enter AP config mode, 
the blue LED indicator flash slowly. 
If smart config failed, please try AP config.

If Tuya APP network connection succeed, 
the blue LED indicator will stop flash, 
and in Tuya APP, you can find SWITCH device.

SS-B(WT) match RF remote control (Optional)

Use the SS-B(WT)’s Match key

Match: 

Short press match key of SS-B(WT), 
immediately press on/off key (single zone remote) 
or zone key (multiple zone remote) on the remote.

Use Power Restart 
Match: 

Switch off the power of SS-B(WT), then switch on power, 
repeat again, 
Immediately short press on/off key (single zone remote)
or zone key (multiple zone remote) 3 times on the remote. 
The light blinks 3 times means match is successful.

.
Delete: 

Switch off the power of SS-B(WT), then switch on power, 
repeat again, 
Immediately short press on/off key (single zone remote) 
or zone key (multiple zone remote) 5 times on the remote. 
The light blinks 5 times means all matched remotes were deleted.

Delete: 

Press and hold match key of SS-B(WT) for 10s 
to delete all match, 
The light blinks 5 times means all matched remotes 
were deleted.

End user can choose the suitable match/delete ways. Two options are offered for selection:

Tuya APP interface operation:
Touch on/off key to turn on or off light.

SS-B(WT) work as WiFi-RF converter to match other RF switch or controller

Use the controller’s Match key

Match: 

Short press match key of the controller, 
immediately press on/off key on the Tuya APP.
The LED indicator fast flash a few times 
means match is successful.

Use Power Restart 

Match: 

Switch off the power of the controller, then switch on power, 
repeat again, 
Immediately short press on/off key 3 times on the Tuya APP. 
The light blinks 3 times means match is successful.

.Delete: 

Switch off the power of the controller, then switch on power, 
repeat again, 
Immediately short press on/off key 5 times on the Tuya APP. 
The light blinks 5 times means match was deleted.

Delete: 

Press and hold match key of the controller for 5s, 
The LED indicator fast flash a few times 
means match was deleted.

End user can choose the suitable match/delete ways. Two options are offered for selection:
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