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T18-1  0/1-10 V 
4-kanálový dotykový sklenený panelový stmievač 0-10 V

● Dotykový panel 0-10 V stmievač, výstup 4 kanály 0-10 V signál.

● Výstup sa pripája k stmievaciemu ovládaču 0/1-10 V.

● Ultra citlivý vysoko odolný sklenený dotykový panel s dotykovým posuvníkom uprostred.

● Kompatibilný s diaľkovým ovládaním stmievania RF 2,4G 4 zóny.

● Dotykové tlačidlá s LED indikátorom.

● K dispozícii biely a čierny sklenený panel.

Technické parametre

Vstup a výstup

Vstupné napätie AC100-240V

Výstupný signál 0-10 V (20 mA)

Výstupný prúd 20 mA/kanál

Údaje o stmievaní

Vstupný signál

Vzdialenosť RF 

ovládania Úroveň 

stmievania

Dotykové tlačidlo + RF 2,4 

GHz 10 m (bezbariérový 

priestor) 256 úrovní

Bezpečnosť a EMC

Norma EMC (EMC) 

Bezpečnostná norma 

(LVD)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 EN 

62368-1:2020+A11:2020

Prostredie Prevádzková 

teplota Teplota puzdra 

(max.)
Ta: -30 

O

 C~ +55 
O

 C

Tc: +65 
O

 C

Rozsah stmievania

Balenie

Veľkosť

0 -100

D112 x Š112 x V50 mm

Rádiové zariadenia (RED) Certifikácia ETSI EN 300 328 

V2.2.2  CE, EMC, LVD, RED Záruka

Krytí IP IP20 Hrubá hmotnosť 0,231 Záruka 5 roky

Mechanické konštrukcie a inštalácie

CH2 Výstup signálu 0-10 V 

CH1 Výstup signálu 0-10 V

GND

CH3 Výstup signálu 0-10 V 

CH4 Výstup signálu 0-10 V

Inštalačný diagram:

Odstránenie Dotykový panel

Funkcia tlačidiel Základná doska Základňa

59,00 mm

Typická základňa ako nižšie:

Európsky štýl Veľkosť 86

11,50 mm

Výkon
Zapnutie/vypnutie všetkých 
zónových svetiel.

Posuvník jasu.

Scéna Scéna 

Zóna  Zóna  Zóna 

Krátkym stlačením vyvoláte scénu. Dlhé stlačenie na 2 sekundy uloží aktuálny stav do 1/2/3.

Krátkym stlačením zapnete osvetlenie zóny a súčasne vyberiete zónu, dlhým stlačením na 2 sekundy vypnete 
osvetlenie zóny. 4 zóny sa ovládajú samostatne alebo synchronizovane, každá zóna môže ovládať viacero prijímačov.

Poznámka: Predvolený výstup je 0-10 V.
Stlačením tlačidla napájania vypnete osvetlenie, potom ihneď stlačte a podržte tlačidlo napájania na 15 sekúnd, výstup sa zmení na 1-10 V. 
Stlačením tlačidla napájania vypnete osvetlenie, potom ihneď stlačte a podržte tlačidlo napájania na 10 sekúnd, výstup sa vráti na 0-10 V.

33,00 mm86,00 mm
60,00 mm
52,00 mm

LVD

Vstup AC LVstup AC N

N L 0,5-2,0 mm

VSTUP 100-240 V AC 4-5

T18-1
Uin=100-240 VAC
Uout=4x(0-10 V) signál Iout=4x20 mA 
max.

Teplotný rozsah: -30℃~+ 55℃

VÝSTUP 0-10 V SIGNÁL

GND  1  2  3  4 RoHS

Zóna Výkon

Zóna Scéna

Zóna Scéna

Zóna Scéna
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VSTUP 100-240 V AC

VÝSTUP 0-10V SIGNÁL GND 

1  2  3 4

AC110-220V

ACN 
ACL 0-10 V stmievateľný ovládač

V+ 
V-DIM+ 

DIM-

ACN 
ACL 0-10 V stmievateľný ovládač

V+ 
V-DIM+ 

DIM-

ACN 
ACL 0-10 V stmievateľný ovládač

V+ 
V-DIM+ 

DIM-

ACN 
ACL 0-10 V stmievateľný ovládač

V+ 
V-DIM+ 

DIM-

Jednofarebný LED pás

Jednofarebný LED pás

Jednofarebný LED pás

Jednofarebný LED pásik

Schéma zapojenia

Príkon AC100-
240 V

Poznámka: Odporúčame, aby počet LED ovládačov pripojených k stmievaču 0/1-10 V (každý kanál) neprekročil 20 kusov. Maximálna dĺžka vodičov od stmievača 
k LED ovládaču by nemala presiahnuť 30 metrov.

Diaľkové ovládanie Match (dva spôsoby párovania)

Stmievač s dotykovým panelom 0-10 V je možné spárovať aj s diaľkovým ovládačom RF 4 zón (voliteľné). Konečný 
používateľ si môže vybrať vhodný spôsob párovania/vymazania. Na výber sú dve možnosti:

Použiť tlačidlo napájania

Zosúladenie:
Zapnite svetlo, vypnite ho,
okamžite stlačte tlačidlo napájania na paneli na 5 sekúnd, potom 
stlačte ľubovoľné tlačidlo zóny na diaľkovom ovládači RF do 5 sekúnd.
Rýchle trojité zabliknutie LED indikátora znamená, že párovanie bolo úspešné.

Vymazať:
Zapnite svetlo, vypnite ho,
okamžite stlačte tlačidlo napájania na paneli na 10 sekúnd, aby ste vymazali všetky párovania. 
LED indikátor rýchlo zabliká 6-krát, čo znamená, že všetky spárované diaľkové ovládače boli 
vymazané.

Stmievacie krivky

Použite funkciu Power Restart

Priradenie:
Vypnite napájanie, potom zapnite napájanie, opakujte znovu, okamžite stlačte 
3-krát ľubovoľné tlačidlo zóny na diaľkovom ovládači. Svetlo blikne 3-krát, čo
znamená, že párovanie bolo úspešné.

Vymazať:
Vypnite napájanie, potom ho opäť zapnite, opakujte, ihneď stlačte 5-krát 
ľubovoľné tlačidlo zóny na diaľkovom ovládači.
Svetlo bliká 5-krát, čo znamená, že všetky zodpovedajúce diaľkové ovládače boli vymazané.

Poznámka:
Keď je výstupný kanál vypnutý, signál stmievania výstupu je 0 V.
Prečítajte si časť o stmievaní v príručke k stmievaciemu ovládaču 0/1-10 V. Ak je 
charakteristická krivka stmievania rovnaká ako nižšie,

svetlá nebude možné vypnúť,
musíte zvoliť iné modely stmievača 1-10 V, ktoré majú funkciu AC OUT.
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Technical Parameters

Mechanical�Structures�and�Installations

86.00 mm
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59.00 mm

33.00 mm

11.50 mm

Typical base as below:

European style 86 size

Installation�diagram:�

Baseplate BaseUninstall Touch panel

Key�function

Input and Output

Operation temperature

Environment 

Gross weight

Size

Package

Case temperature (Max.)

IP rating

Ta: -30 OC ~ +55 OC

IP20  

Tc: +65 OC

Safety and EMC

EMC standard (EMC)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4  

Radio Equipment(RED) ETSI EN 300 328 V2.2.2

Certi�cation CE,EMC,LVD,RED

EN 62368-1:2020+A11:2020Safety standard(LVD)

Input voltage AC100-240V Touch key + RF 2.4GHz

10m(Barrier-free space)

256 levels

0 -100%

Output signal 0-10V (20mA)

Dimming data

Dimming range            

Input signal  

RF control distance    

Dimming level 

L112�x W112 x H50mm

0.231kg

Output current 20mA/CH

60.00 mm

T18-1 0/1-10V
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4 Channel 0-10V Touch Glass Panel Dimmer 
  
● Touch panel 0-10V dimmer, output 4 channel 0-10V signal. 

● Output connect with 0/1-10V dimmable driver.

● Ultra sensitive high strength glass touch panel with touch slide in the middle.

 RF 2.4G 4 zone dimming remote control● Compatibility with .

● Touch keys with LED indicator.

● White & Black glass panel available.

LVD

Warranty

 5 yearsWarranty

AC L inputAC N input

GND

CH1 0-10V signal output

CH2 0-10V signal output

CH3 0-10V signal output

CH4 0-10V signal output

LN

     INPUT 100-240VAC

GND

0.5-2.0mm²

4-5mm

T18-1

RoHS43

Temp Range: -30℃~+55℃

Uin=100-240VAC
Uout=4x(0-10V) Signal
Iout=4x20mA max.

OUTPUT 0-10V SIGNAL 

21

Zone Zone Zone Zone

Scene

Scene

Scene

Power

Short press turn on zone light and select zone simultaneously, long press 2s turn off zone light.
4 zone control seperately or synchronously, each zone could control multiple receivers.

Short press recall scene. Long press 2s to save the current state into 1/2/3.

Brightness slide.Zone

Zone

Zone

Zone

Scene Scene Scene

Power
Turn on/off all zone light.

Note: The default output is 0-10V.
         Touch power key to turn off light, then long press power key for 15s immediately, the output will become 1-10V.
         Touch power key to turn off light, then long press power key for 10s immediately, the output will return 0-10V.



Wiring diagram
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AC100-240V
Power input

V+

V-

DIM+

DIM-

ACN

ACL
0-10V Dimmable Driver

AC110-220V

V+

V-

DIM+

DIM-

ACN

ACL

V+

V-

DIM+

DIM-

ACN

ACL

V+

V-

DIM+

DIM-

ACN

ACL

0-10V Dimmable Driver

0-10V Dimmable Driver

0-10V Dimmable Driver

+
Single color LED strip 

+
Single color LED strip 

+
Single color LED strip 

+
Single color LED strip 

LN

     INPUT 100-240VAC

GND 43

OUTPUT 0-10V SIGNAL 

21

Note: We recommend the number of LED drivers connected to 0/1-10V dimmer (each channel) does not exceed 20 pieces, 
         The maximum length of the wires from dimmer to LED driver should be no more than 30 meters.

Match Remote Control (two match ways)

Use Power key
Match:
Turn on light, turn off, 
immediately press the power key of the panel for 5s, 
then press any zone key of the RF remote within 5s.
The LED indicator fast flash 3 times means match is successful.

Use Power Restart 
Match:
Switch off the power, then switch on power, repeat again, 
Immediately short press any zone key 3 times on the remote. 
The light blinks 3 times means match is successful.

Delete:
Switch off the power, then switch on power, repeat again, 
Immediately short press any zone key 5 times on the remote. 
The light blinks 5 times means all matched remotes were deleted.

Delete:
Turn on light, turn off, 
immediately press the power key of the panel for 10s to delete all match, 
The LED indicator fast flash 6 times means all matched remotes were deleted.

End user can choose the suitable match/delete ways. Two options are offered for selection:
The 0-10V touch panel dimmer can also match with the RF 4 zone dimming remote (optional).

Dimming curve
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Note: 
When the output channel is off, the output dimming signal is 0V.
Please read the dimming section of the 0/1-10V dimming driver manual. 
If the dimming characteristic curve is the same as below, 
it will not be able to turn off the lights, 
you need select other models of 1-10V dimmer which have AC OUT function.
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