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V LED

V LED

Špecifikácia série TD

Funkcie

Funkcia Dotykový hliníkový LED senzorový spínač s 
funkciou stmievania a pamäťou 0 V.

Výstupné napätie 12 V – 24 V DC

Príslušenstvo PM2*3 mm, skrutka *1 ks

Schéma zapojenia

Dotykový spínač ON/OFF s tlmením a pamäťou 0 V.

Operácie
 Pri prvom zapnutí sa svetlo rozsvieti s jasom a stavom napájania z posledného použitia (v prípade stmievania sa svetlo rozsvieti z aktuálneho 
jasu na 100 %). Svetlo automaticky prejde do režimu stmievania, keď na 2 sekundy priložíte ruku na akúkoľvek časť hliníkového profilu, pričom 
sa rozsvieti z 6 % na 100 % alebo stlmí z 100 % na 6 %.
 Rýchle stlačenie: svetlo sa vypne; opätovné rýchle stlačenie: svetlo sa zapne.
 Tento senzor si zapamätá stav stmievania v DC0V (vypnuté) alebo DC12V-24V.

Upozornenia
 Napájanie musí byť triedy I (s uzemňovacím vodičom). Tento senzor možno pripojiť iba k jednému vedeniu pre LED pásik.
 V prípade výroby hotového svietidla musí byť LED páska izolovaná od hliníkového profilu (hrúbka izolačných materiálov
≥ 2 mm).
 Dostupné dĺžky hotových LED svietidiel ≤1,5 m.
 Vnútorný priestor hliníkového profilu by mal byť aspoň o 2 mm širší ako doska LED pásu.
 Vhodné pre náš hliníkový profil pre dotyk jedným prstom: F001, F002, A2515, A2212.
 Vhodné pre naše hliníkové profily pre dotyk dvoma prstami: F003, A1506, A1707, A1612, A2206, A1713, A2016, A1919, B1919, 
C1919, C1506, B1707.

Kroky inštalácie

   

Vyvŕtajte otvor Φ1,5 mm do hliníkového 
profilu. Pripevnite senzorový spínač na 
príslušnú pozíciu.

Pripevnite izolačnú plastovú dosku s 
rozmermi 10 mm
a ≥2 mm na profil LED.

Pripojte LED pásku k zodpovedajúcim
kladné a záporné póly výstupu senzora, 
nainštalujte kryt PC a koncovky.

Dotknite sa hliníkovej časti, aby ste otestovali 
funkciu.

Φ1,5 MM

izolačná plastová doska

N
110/220 V AC

L

12-24 V DC 
NAPÁJANIE

Zaťaženie 36 W pri 12 V a 72 W pri 24 V

Vstupný prúd 3

Vstupné napätie 12 V – 24 V DC
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F003 Hliník 19,71*7,61 1–3 m Povrchová montáž

Špecifikácia série TD

Odporúčané profily/voliteľné

Model Farba Veľkosť 
(mm)

Dĺžka Výkres Foto Inštalácia

Odporúčané pásy/voliteľné
Všeobecný popis

 K dispozícii v maximálnom napätí 12/24 V DC
 K dispozícii sú LED pásky CRI80 a CRI90
 Pracovná teplota: -20 °C až +50 °C
 Veľmi jasné a nízka spotreba energie
 LED svetlá s dlhou životnosťou, viac ako 50 000 hodín
 Lepiaca zadná strana, odlepiteľná a nalepiteľná
 K dispozícii sú IP20, IP65, IP67

Farebné spektrum (CRI90)

Elektronické a výstupné údaje

SMD2835, 60 LED/m

Veľkosť (mm) Farba CRI Foto Počet LED/m Lumen/m Napätie (V) Výkon (W/m) Balenie (m/kotúč)

WW 10
L5000*W8*H1,5 NW 90 60 1100 12/24 14,4 5

CW 1200

SMD2835, 120 LED/m

Rozmery (mm) Farba CRI Foto Počet LED/m Lumen/m Napätie (V) Výkon (W/m) Balenie (m/kotúč)

WW 1300
L5000*W10*H1,5 NW 90 120 1400 12/24 14,4 5

CW 1500

SMD2110, 280 LED/m

Veľkosť (mm) Farba CRI Foto Počet LED/m Lumen/m Napätie (V) Výkon (W/m) Balenie (m/kotúč)

WW 1420
L5000*W10*H1,5 NW 90 280 1460 24 19,2 5

CW 1510

A1506 Biela 15,21*7,04 1–3 m Montáž na povrch

A2507 Čierna 23,7*8,2 1–3 m Zápustná montáž
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Specifica�on of  TD Series

Touch-Aluminum LED sensor switch with 
dimming and 0V memory func�on.

Model

 Power the light on the 1st �me, with the brightness and power state of last �me (If dimming, the light will brighten from 
 current brightness to 100% ), the light enters dimming mode automa�cally when pu�ng the hand on any posi�on of the 
 aluminum profile for 2s, brightening from 6% to 100%, or dimming from 100% to 6%. 

Functions

Connec�on Diagram

Operations

Notices

Installation Steps

TD011

Input Voltage

Opera�on

12V–24V DC
Output Voltage 12V–24V DC
Input Current 3A
Accessory PM2*3mm, screw *1pcs
Load Around 36W for 12V, and 72W for 24V

LED+

+   D
C12V   -

+   D
C12V   -

+   D
C12V   -

+   D
C12V   -

V+

LED-V-

N

L
110/220V AC12-24V DC

POWER SUPPLY

+   D
C12V   -

+   D
C12V   -

Fast touch: light off; Fast touch again: light on.
 This sensor will memorize the status of the dimming in DC0V(Power off) or DC12V-24V.

 The power supply must be Class I (With a grid ground wire).This sensor can only be connected with single line for LED strip.

 Available finished LED light length≤1.5M.
 Aluminum profile inner space should be at least 2MM wider than LED strip PCB .
 Suitable for our aluminum Profile for single finger touch: F001, F002, A2515, A2212. 
 Suitable for our aluminum Profile for two fingers touch: F003, A1506, A1707, A1612, A2206, A1713, A2016, 
 A1919, B1919, C1919, C1506, B1707.

 In the case of manufacturing finished light, the LED strip must be insulated from the aluminum profile (Insula�ng materials’ 
 thickness ≥ 2MM). 

Touch switch ON/OFF with dimming and 0V memory.

Drill a Φ1.5MM hole on the aluminum 
profile. A�ach the sensor switch on 
corresponding posi�on.

A�ach a insula�ng plas�c plate of 10mm
-width and ≥2mm-thickness to the 
LED profile.

Solder the LED strip to the corresponding 
posi�ve and nega�ve posi�ons of the 
sensor output，Install PC cover and 
end caps.

Touch aluminum part to test the func�on.

Φ1.5MM

 insula�ng plas�c plate

ShenZhen Surmountor Lighting Co., LTD
ADD:4/F, No.2 Factory Building, Dayang, No.4 Tangwei Industrial 
Avenue, FuHai Street, Bao'an, Shenzhen, ChinaE-mail: sales@surmountor.comTEL: +86-0755-27926119/27926326 01



Model Color Size(mm) Drawing Photo Installa�on

Surface moun�ng

Recessed moun�ng

A1506 White 15.21*7.04

23.7*8.2

Length

1–3m

1–3mBlackA2507

Surface moun�ng19.71*7.61 1–3mAluminumF003

Specifica�on of  TD Series

Recommended Profiles/Op�onal

General descrip�on

Available in 12/24V DC maximum
CRI80 & CRI90 LED Strip are available
Working temperature: -20°C to +50°C
Very bright & low power consump�on
Long life span LED lights, more than 50,000 hours
Adhesive back, peel & s�ck
IP20, IP65, IP67 are available

Recommended Strips/Op�onal

Color Spectrum (CRI90) 

Electronic & Output Data

SMD2835, 60 LEDS/m

Size (mm)

L5000*W8*H1.5 NW
WW

CW
90+ 60

1000
1100
1200

12/24 14.4 5

Color CRI Photo LED Qty/m Lumen/m Voltage (V) Power (W/m) Packing (m/reel)

SMD2835, 120 LEDS/m

Size (mm)

L5000*W10*H1.5 NW
WW

CW
90+ 120

1300
1400
1500

12/24 14.4 5

Color CRI Photo LED Qty/m Lumen/m Voltage (V) Power (W/m) Packing (m/reel)

SMD2110, 280 LEDS/m

Size (mm)

L5000*W10*H1.5 NW
WW

CW
90+ 280

1420
1460
1510

24 19.2 5

Color CRI Photo LED Qty/m Lumen/m Voltage (V) Power (W/m) Packing (m/reel)
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