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40 cm

LED indikátor

40 cm

Tlačidlo nastavenia 
osvetlenia

Tlačidlo 
zapnutia/vypnutia

87,00

35,00

Dvojžilový vodotesný konektor
LED VÝSTUP

Červená: V+ Čierna: 
V-

Vstup napájania 

Červená: V+ 

Čierna: V-

V1-WPM
RF DIM LED ovládač

Uin: 12-24 V DC IP67
Iout: 5 A
Pout: 60 W pri 12 V, 120 W pri 24 V

Teplotný rozsah: -20℃~+ 50℃

75,00

29,00

V1-WPM

Vodotesný RF 2-tlačidlový stmievač LED

● RF stmievateľný LED ovládač s 1 kanálom s konštantným výstupným napätím.

● Klasifikácia IP67, vnútorné lepenie, vhodné pre vonkajšie a vlhké prostredie.

● Ovládanie pomocou 2 tlačidiel, podpora zapnutia/vypnutia svetla, nastavenie jasu, 
dynamický režim a dynamická rýchlosť.

● 4096 úrovní stmievania bez blikania.

● Logaritmická krivka stmievania.

● Kompatibilný s voliteľným diaľkovým ovládačom stmievania RF 2,4G pre jednu alebo viacero zón.

 RF DIM

Technické parametre

Vstup a výstup Údaje o stmievaní Bezpečnosť a EMC

Vstupné napätie 12–24 V DC Vstupný signál 2-tlačidlo+ RF 2,4 GHz Bezpečnostná norma EN 61347-1/-2

Výstupné napätie 12–24 V DC Ovládací dosah 30 m (bezbariérový priestor) EN IEC 55015/EN IEC 61547

Výstupný prúd 

Výstupný výkon 

Typ výstupu

Záruka a ochrana

Záručná ochrana

5

60 W pri 12 V 120 W pri 24 V

Konštantné napätie

5 rokov

Opačná polarita

Stmievanie v odtieňoch 

sivej Rozsah stmievania 

Krivka stmievania

Frekvencia PWM

Balíček

Veľkosť

Hrubá hmotnosť

4096 (2^12) úrovní

1 -100

Logaritmická 2000 Hz

D112 x Š80 x V45 mm 

0,130 kg

Norma EMC

Certifikácia rádiových zariadení 

Prostredie

Prevádzková teplota

Teplota puzdra (max.) Kategória 

IP

ETSI EN 301 489-1/-3

ETSI EN 300 440

CE RoHs

Ta: -20 
O

 C~ +50
O

 C Tc: 

+85
O

 C

IP67

Mechanické konštrukcie a inštalácie

Dvojžilový vodotesný konektor

(zadná strana)

∅: 10,5 (±0,1) mm ∅: 12,5 (±0,1) mm

POZNÁMKA: Pri inštalácii vyrovnajte vložku a utiahnite maticu.
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Jednofarebný LED pásik

Schéma zapojenia

AC100-240 V
Napájanie 12-24 

V DC
Konštantné napätie

Diaľkové ovládanie RF

Funkcia tlačidla

Krátke stlačenie: Zapnutie/vypnutie svetla.
Dlhé stlačenie (1–6 s): Plynulé nastavenie jasu, rozsah stmievania 1–100 %.

Krátke stlačenie: Prechod do statického režimu a prepínanie medzi 5 úrovňami jasu (10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 %).
Dvojité kliknutie: Prechod do dynamického režimu a prepínanie medzi 2 dynamickými režimami (biele stmievanie, biely skok). Biely skok v poradí 25 %, 50 %, 100 % jasu.
Dlhé stlačenie: V statickom režime dlho stlačte na 1–6 sekúnd, aby ste plynule nastavili jas, rozsah stmievania 10–100 %.

V dynamickom režime dlhým stlačením po dobu 2 sekúnd postupne prepínajte medzi 5 úrovňami dynamických zmien rýchlosti 
a LED indikátor bliká 1-krát pri každej úrovni prepnutia.

Súlad s diaľkovým ovládačom RF

Existujú dva spôsoby porovnávania/mazania:

Použite klávesu Zhoda
Použite funkciu Power Restart

Porovnanie:

Stlačte a podržte tlačidlo a tlačidlo „  “  ( V y p n ú ť  a  r e š t a r t o v a ť )  po dobu 2 
sekúnd, LED indikátor pomaly bliká,

Match:
Vypnite napájanie ovládača, potom ho zapnite a postup opakujte.

Okamžite stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkový ovládač jednej 
zóny) alebo tlačidlo zóny (diaľkový ovládač viacerých zón) na 
diaľkovom ovládači.
LED indikátor prestane blikať, čo znamená, že párovanie bolo úspešné.

Vymazanie:

Okamžite stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkový ovládač pre jednu zónu) 
alebo tlačidlo zóny (diaľkový ovládač pre viacero zón) na diaľkovom ovládači 
3-krát. Svetlo bliká 3-krát, čo znamená, že párovanie bolo úspešné.

Vymazanie:

Stlačte a podržte a 5 sekúnd, Vypnite napájanie ovládača, potom ho zapnite a postup zopakujte.
Rýchle 5-krátové zablikanie LED indikátora znamená, že všetky spárované diaľkové ovládače boli 
vymazané.

Okamžite stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkový ovládač jednej zóny) 
alebo tlačidlo zóny (diaľkový ovládač viacerých zón) 5-krát na diaľkovom 
ovládači.
Svetlo bliká 5-krát, čo znamená, že všetky spárované diaľkové ovládače boli vymazané.

Krivka stmievania

Bezpečnostné informácie

1. Neinštalujte s elektrickou energiou.

2. Aby ste zaistili stabilný výkon produktu, používajte ho v rozsahu prevádzkových teplôt -20 O

 C ~+50 O

 C.

3. Vyhnite sa dlhodobému ponoreniu do vody.

4. Vyhnite sa používaniu vo veľkých kovových priestoroch alebo priestoroch so silnými elektromagnetickými vlnami, inak bude ovplyvnená vzdialenosť diaľkového ovládania.
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V1-WPM

Waterproof RF 2-Button Dimming LED Controller 

RF DIM

●�RF dimmable LED controller with 1 channel constant voltage output.

●�IP67 rating, internal gluing, suitable for outdoor and damp environment.

●�2-button operation, support on/off light, adjust brightness, 

   dynamic mode and dynamic speed.

●�4096 levels dimming smoothly without any flash.

●�Logarithmic dimming curve.

●�Match with RF 2.4G single or multi-zone dimming�remote controller optional.

Light set button On/off button

LED�indicator

40cm

40cm

(back)

                          

      

Ta: -20 OC ~ +50OC

Tc: +85OC

      

V1-WPM  
RF DIM LED Controller

Uin  : 12-24VDC

Iout : 5A

Pout: 60W@12V  120W@24V

Temp Range: -20℃~+50℃   

LED��OUTPUT

Red   :V+

Black :V-

Power Input

Red   :V+

Black :V-

IP67

Two-core waterproof connector

Two-core waterproof connector

NOTE: When installing, align the insert and tighten the nut.

12-24VDC

12-24VDC

5A

60W@12V  120W@24V

Constant Voltage

2-button�+ RF 2.4GHz 

4096 (2^12) levels

1 -100%

2000Hz

IP67  

L112xW80xH45mm

0.130kg

Technical Parameters

Input and Output

Input voltage

Output voltage

Output current

Output power

Output type

Warranty and Protection

�Warranty

Protection

Dimming data

Dimming gray scale

Input signal

Dimming range

PWM Frequency

Control distance 30m(Barrier-free space)

Logarithmic

��������������������������

Operation temperature

Case temperature (Max.)

Environment

IP rating

Safety and EMC

EMC standard

Certification

Safety standard

Radio Equipment

Gross�weight

Size

Package

Mechanical Structures and Installations

EN 61347-1/-2

ETSI EN 300 440

EN IEC 55015/EN IEC 61547
ETSI EN 301 489-1/-3

CE RoHs

5�years

Reverse polarity
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Dimming curve

87.00mm

35.00mm

75.00mm

29.00mm

∅: 12.5(±0.1)mm∅: 10.5(±0.1)mm



Use�Match�key

Match:
       and       button�2s,�the LED indicator blinks slowly,Press and hold

immediately press on/off key (single zone remote)
or zone key (multiple zone remote) of the remote.
The LED indicator stop blinks means match is successful.

Delete:
��������� and��������  button5s, Press and hold

The LED indicator fast flash 5 times means all matched remotes were deleted.

Use�Power�Restart�

Match:
Switch off the power of the controller, then switch on power, repeat again.  
Immediately short press on/off key (single zone remote)
or zone key (multiple zone remote) 3 times on the remote. 
The light blinks 3 times means match is successful.

Delete:
Switch off the power of the controller, then switch on power, repeat again.  
Immediately short press on/off key (single zone remote) 
or zone key (multiple zone remote) 5 times on the remote. 
The light blinks 5 times means all matched remotes were deleted.

RF�Remote

Short press: Turn on/off the light.
Long press (1-6s):�Continuous brightness adjustment, dimming range 1-100%.

Short press:�Enter static mode, and switch 5 levels brightness(10%,25%,50%,75%,100%).
Double click: Enter dynamic mode and switch 2 dynamic modes (white fade, white jump). White jump in the order of 25%, 50%, 100% brightness.
Long press:�In static mode, long press for 1-6s to adjust the brightness continuously, dimming range 10-100%.
�������������       In dynamic mode, long press for 2s to sequentially switch 5 levels of dynamic change speed, 
                and the LED indicator blinks 1 time for every level of switching.
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1.�Do not install with electricity.
2.�Please use it within the working temperature range of -20�����~+50�����to ensure the stable performance of the product.
3.�Avoid prolonged immersion in water.
4.�Avoid using it in large metal areas or areas with strong electromagnetic waves, otherwise the remote control distance will be affected.

AC100-240V

-

Wiring Diagram

Button Function

Dimming�Curve

Safety Information

Single color LED strip

Power Supply
12-24VDC

Constant Voltage

Match With RF Remote Controller

There are two ways to match/delete:

OC OC
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