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Tlačidlo 4

Tlačidlo 3

Tlačidlo 2

Tlačidlo 1

Spínač spoločný 

Zodpovedajúci kľúč

LED indikátor

Uin=12-48 VDC 
Iin=20,5 A

Uout=4×(12-48) VDC
Iout=4× 5A Pout=4×(60-
240)W
Typ osvetlenia: RGBW, RGB, CCT, DIM
Teplotný rozsah: -30℃~+ 55℃

0,5-2,0 mm

4-5

Výstupná LED dióda + 

Výstupná biela LED 

dióda - Výstupná 

modrá LED dióda - 

Výstupná zelená LED 

dióda - Inštalačný rack

Výstupná červená LED 
dióda -

Vstup napájania - 

Vstup napájania +
175

45 mm

160

 RF RGBW/RGB/CCT/DIM
V4

Zosúladenie diaľkového ovládania (dva spôsoby zosúladenia)

Pri párovaní diaľkového ovládača inej farby sa ovládač automaticky prepne na iný typ osvetlenia. Konečný 
používateľ si môže vybrať vhodný spôsob párovania/vymazania. Na výber sú dve možnosti:

RGBW/RGB/CCT/Stmievanie 4-kanálový LED RF ovládač
Vlastnosti
● Zhoda s RF 2,4G jednopásmovým alebo viacpásmovým 

jednobarevným, dvojfarebným a RGB/RGBW diaľkovým ovládaním.

● Jeden RF ovládač prijíma až 10 diaľkových ovládačov.

● 4096 úrovní stmievania 0-100 % plynulo bez blikania.

● Pri použití s RGB/RGBW svetlom, vstavaných 10 dynamických režimov,
vrátane skokového alebo postupného prechodu.

●  Funkcia automatického prenosu: Ovládač automaticky prenáša signál do iného 
ovládača s dosahom 30 m.

● Synchronizácia viacerých ovládačov.

● Pripojenie k externému tlačidlu na zapnutie/vypnutie a stmievanie v rozsahu 0–100 %.

● Čas stmievania pri zapnutí/vypnutí svetla je voliteľný v rozsahu 3 s.

● Frekvencia PWM 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz alebo 8 kHz voliteľná.

● Ochrana proti prehriatiu / preťaženiu / skratu, automatická obnova.

Technické parametre

Použite tlačidlo Match na ovládači.

Match:
Stlačte krátko tlačidlo match,
okamžite stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkový ovládač s 
jednou zónou) alebo tlačidlo zóny (diaľkový ovládač s viacerými 
zónami) na diaľkovom ovládači. Rýchle niekoľkonásobné 
zablikanie LED indikátora znamená, že párovanie

Vymazanie:
Stlačte a podržte tlačidlo párovania na 5 sekúnd, aby ste vymazali 
všetky párovania.
LED indikátor niekoľkokrát rýchlo zabliká, čo znamená, že všetky 
spárované diaľkové ovládače boli vymazané.

Schéma zapojenia

● V4 pre RGB/RGBW

Použite reštart napájania

Párovanie:
Vypnite napájanie prijímača, potom ho zapnite a opakujte.
Okamžite stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkový ovládač pre 
jednu zónu) alebo tlačidlo zóny (diaľkový ovládač pre viacero zón) 
na diaľkovom ovládači 3-krát. Svetlo blikne 3-krát, čo znamená, že 
zhoda bola úspešná.

Vymazať:
Vypnite napájanie prijímača, potom ho zapnite a postup opakujte.
Okamžite stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia (diaľkový ovládač pre 
jednu zónu) alebo tlačidlo zóny (diaľkový ovládač pre viacero zón) 
na diaľkovom ovládači 5-krát.

Svetlo blikne 5-krát, čo znamená, že všetky spárované diaľkové ovládače boli 
vymazané.

Vstup a výstup

Vstupné napätie 

Vstupný prúd 

Výstupné napätie 

Výstupný prúd 

Výstupný výkon 

Typ výstupu

12-48 V

20,5

4 x (12-48) VDC

4CH, 5A/CH

4 x (60-240) W

Konštantné napätie

Údaje o stmievaní

Vstupný signál 

Ovládacie 

vzdialenosť

Stmievanie stupňov 

šedej Farba stmievania

Frekvencia PWM

RF 2,4 GHz + Push Dim 30 

m (bezbariérový priestor) 

4096 (2^12) úrovní

0 -100

Logaritmické 1000 Hz 

(predvolené)

Bezpečnosť a EMC

Štandard EMC

Bezpečnostná norma 

Rádiové zariadenia

Certifikácia

Životnosť

EN IEC 55015/ EN 
IEC 61547
ETSI EN 301 489-1/-3 EN 

61347-1/-2

ETSI EN 300 440 CE 

RoHS FCC

Záruka a ochrana Balenie Prevádzková teplota Ta: -30 
O

 C~ +55
O

 C

Záruka 5 rokov Rozm
er

Dĺžka 178 x šírka 50 x výška 
38 mm

Teplota puzdra (max.) Tc: +85 
O

 C Diaľkové ovládanie RGB/RGBW

Ochrana Prehriatie, preťaženie,
skrat

Hrubá 
hmotnosť

0,144 kg Krytí IP20
Poznámka
Ak pripojíte RGB LED pásik, stlačte a podržte tlačidlo match na 15 sekúnd, ovládač sa prepne do režimu RGB.

Mechanické konštrukcie a inštalácie LED indikátor bliká 2-krát. (Dlhým stlačením tlačidla match na 10 sekúnd sa obnoví typ RGBW)

● V4 pre dvojfarebné osvetlenie

Diaľkové ovládanie CCT

27

W

V4
RGBW LED pásik

AC100-240V

Napájanie 12-48 
V DC

Konštantné napätie

V4

CW

WW  Dvojfarebný LED pásik

WW  Dvojfarebný LED pásik
CW

AC100-240V

Napájanie 12-48 
V DC

Konštantné napätie

Push-Dim
Push-Dim

GND
GND

Push-Dim
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V4

AC100-240V

Napájanie 12-48 
V DC

Konštantné napätie

Tlačidlo x 4

● V4 pre jednu farbu

● V4 so štyrmi tlačidlami pre 4 kanály jednej farby

+
 J e d nofarebný LED pás

+
 J e d nofarebný LED pás

+
 Jednof a r e bný LED pásik

+
 Jednof a r e bný LED pásik

Čas zapnutia/vypnutia osvetlenia

Dlhé stlačenie tlačidla match 5 s, potom krátke stlačenie tlačidla match 3-krát, čas zapnutia/vypnutia svetla sa nastaví na 3 s, kontrolka blikne 3-krát. Dlhé 

stlačenie tlačidla match 10 s, obnovenie továrenských nastavení, čas zapnutia/vypnutia svetla sa tiež obnoví na 0,5 s.

Nastavenie frekvencie PWM
V momente zapnutia:
Dlhé stlačenie zodpovedajúceho tlačidla na 2 sekundy nastaví výstupnú frekvenciu PWM na 1 kHz, LED indikátor zabliká 1-
krát. Dlhé stlačenie zodpovedajúceho tlačidla na 5 sekúnd nastaví výstupnú frekvenciu PWM na 2 kHz, LED indikátor zabliká 2-
krát. Dlhé stlačenie tlačidla match na 10 sekúnd nastaví výstupnú frekvenciu PWM na 4 kHz, LED indikátor blikne 3-krát. Dlhé 
stlačenie tlačidla match na 15 sekúnd nastaví výstupnú frekvenciu PWM na 8 kHz, LED indikátor blikne 4-krát. Východisková 
frekvencia PWM je 1 kHz.

Poznámka: Vyššia frekvencia PWM spôsobí nižší výstupný prúd, vyšší šum, ale je vhodnejšia pre fotoaparát (bez blikania pri videu).

Mapovanie frekvencie PWM a výstupného prúdu:

Ovládanie stmievania tlačidlom

4 tlačidlá majú štandardne funkciu stmievania 4 kanálov.

● Krátke stlačenie: Zapnutie alebo vypnutie každého kanála.

● Dlhé stlačenie (1–6 sekúnd): Stlačte a podržte pre plynulé stmievanie každého kanála.
Každým ďalším dlhým stlačením sa úroveň osvetlenia zmení v opačnom smere.

● Pamäť stmievania: Po vypnutí a opätovnom zapnutí sa svetlo vráti na predchádzajúcu úroveň stmievania.

Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo a tlačidlo Match súčasne, aby ste vybrali 4 druhy typov osvetlenia, 
pričom každý typ osvetlenia bude mať inú funkciu tlačidla.
Dlhé stlačenie tlačidla 1 a tlačidla Match na 2 sekundy nastaví 4-kanálový typ s jednou farbou 
(predvolené nastavenie). Dlhé stlačenie tlačidla 2 a tlačidla Match na 2 sekundy nastaví typ s dvoma 
farbami.
Dlho stlačte tlačidlo 3 a tlačidlo Match na 2 sekundy, nastavte ako typ 
RGB. Dlho stlačte tlačidlo 4 a tlačidlo Match na 2 sekundy, nastavte ako 
typ RGBW. V tomto momente, ak je typ osvetlenia nastavený ako 
dvojfarebný, RGB alebo RGBW, diaľkový ovládač nezmení typ osvetlenia.
Ak chcete zrušiť nastavenie typu svetla, stlačte a podržte tlačidlo Match 10 sekúnd, aby sa 
obnovili továrenské nastavenia.

1 tlačidlo Krátkym stlačením zapnete/vypnete 1 kanál, dlhým stlačením 1–6 sekúnd stlmíte/zesilíte

Tlačidlo 2 Krátke stlačenie zapne/vypne 2 kanály, dlhé stlačenie 1–6 sekúnd stlmí/zesilí

3 tlačidlá Krátke stlačenie zapne/vypne 3 kanály, dlhé stlačenie 1–6 sekúnd stmieva nahor/nadol.
Jedna farba (4 

CH)

4 tlačidlo Krátke stlačenie zapnutie/vypnutie 4 kanálov, dlhé stlačenie 1–6 s stmievanie nahor/nadol

1 tlačidlo Krátke stlačenie zapne/vypne svetlo, dlhé stlačenie 1-6 s stlmí/zesilí svetlo

2 tlačidlá Krátke stlačenie 3 úrovne teploty farieb (WW, NW, CW), dlhé 
stlačenie 1–6 s zvýšenie/zníženie teploty farieb

3 tlačidlo Neplatné

Dvojfarebný

4 Neplatné

1 tlačidlo Krátke stlačenie zapne/vypne svetlo, dlhé stlačenie 1-6 s stlmí/zesilí svetlo

2 tlačidlá Krátke stlačenie zmení dynamický režim, dlhé stlačenie 2 s nastaví rýchlosť (1–10 úrovní)

3 tlačidlo Krátke stlačenie zmení statickú farbu RGB (24 úrovní), dlhé stlačenie 1–6 s nastaví sýtosť.
RGB

4 Neplatné

1 tlačidlo Krátke stlačenie zapne/vypne svetlo, dlhé stlačenie 1-6 s stlmí/zesilí svetlo

2 tlačidlá Krátke stlačenie zmení dynamický režim, dlhé stlačenie 2 s nastaví rýchlosť (1-10 úrovní)

3 tlačidlo Krátke stlačenie zmení statickú farbu RGB (24 úrovní), dlhé stlačenie 1–6 s nastaví sýtosť (W vypnuté)
RGBW

4 Krátke stlačenie zapne/vypne kanál W (4 kanály), dlhé stlačenie na 1–6 sekúnd stlmí/zosilní (RGB vypnuté)

Zoznam dynamických režimov RGB/RGBW

Č Názov Č Názov

1 RGB skok 6 RGB stmievanie a zhasínanie

2 RGB plynulé 7 Červené stmavovanie a zosvetlenie

3 6 farebný skok 8 Zelené stmavenie a zhasnutie

4 6 farieb hladký 9 Modré stmavovanie a zosvetlenie

5 Žltá, tyrkysová, fialová, hladký prechod 10 Biela farba sa postupne zjavuje a 
mizne

Vyhlásenie

Vyhlásenie FCC:
Toto zariadenie spĺňa požiadavky časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.
Vyhlásenie IC:
Toto digitálne zariadenie triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.
(Cet appareil numérique de la Classe B conforme à la norme NMB-003 du Canada).

V4

+
 Jednofarebný LED pásik

+
 Jednofarebný LED pásik

AC100-240V
Napájanie 12-48 

V DC
Konštantné napätie

Diaľkové stmievanie

+
 Jednofarebný LED pásik

+
 Jednofarebný LED pásik
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Technical Parameters

Operation temperature

Case temperature(Max.)

Environment

IP rating

Ta: -30 OC ~ +55OC

Tc: +85OC

IP20

Safety and EMC

Wiring Diagram

Features

Mechanical Structures and Installations

Protection

Output current

Input voltage

Output voltage

Input current

Output power

Output type

Warranty and Protection

  Warranty

Input�and�Output

Control distance    

Dimming gray scale 

PWM frequency   

Input signal  

Dimming range   

Dimming curve

Dimming data

Package

Size

Gross�weight

Radio�equipment

EMC�standard

Certification

Safety standard

EN IEC 55015/
EN IEC 61547
ETSI EN 301 489-1/-3

EN 61347-1/-2

CE RoHS�FCC

ETSI EN 300 440

Match Remote Control (Two Match Ways)

2025.4
User Manual Ver 1.1.3

175mm

160mm

45mm

27mm

0.144kg

L178 x W50 x H38mm 5 years

Over-heat  Over-load, 
Short circuit 

RF RGBW/RGB/CCT/DIM

● Match with RF 2.4G single zone or multiple zone single color, 
   dual color and RGB/RGBW remote control. 
● One RF controller accept up to 10 remote control.
● 4096 levels 0-100% dimming smoothly without any flash.
● , built in 10 dynamic mode, When using with RGB/RGBW light
   include jump or gradual change style.
● Auto-transmitting function: Controller automatically transmit signal 
   to another controller with 30m control distance.
● Synchronize on multiple number of controllers.
● Connect with external push key to achieve on/off and 0-100% dimming function.
● Light on/off fade time 3s selectable.
● PWM frequency 1KHz, 2KHz, 4KHz or 8KHz selectable. 
● Over-heat  / -  /   ,  Over load Short circuit protection recover automatically.

V4
RGBW/RGB/CCT/Dimming 4 Channel LED RF Controller 

Match key

Push switch common 

  Power Input -

Output LED +

  Power Input +

Output Red LED - 

Output Green LED - 

Output Blue LED - 

Push switch 1

Push switch 2

Push switch 3

LED indicator

Output White LED - 
Push switch 4

Installation rack

RF 2.4GHz + Push Dim

30m(Barrier-free space)

4096 (2^12) levels

0 -100%

1000Hz (default)

Logarithmic 

12-48VDC

Constant voltage

20.5A

4 x (12-48)VDC

4CH,5A/CH

4 x (60-240)W

Use the controller’s Match key

Match: 
Short press match key, 
immediately press on/off key (single zone remote) 
or zone key (multiple zone remote) of the remote.
The LED indicator fast flash a few times means match 
is successful.

Use Power Restart 

Match:
Switch off the power of the receiver, then switch on power, 
repeat again.  
Immediately short press on/off key (single zone remote)
or zone key (multiple zone remote) 3 times on the remote. 
The light blinks 3 times means match is successful.

Delete: 
Switch off the power of the receiver, then switch on power, 
repeat again. 
Immediately short press on/off key (single zone remote) 
or zone key (multiple zone remote) 5 times on the remote. 
The light blinks 5 times means all matched remotes were deleted.

Delete:
Press and hold match key for 5s to delete all match, 
The LED indicator fast flash a few times means all matched 
remotes were deleted.

When match different color remote, the controller become different light type automatically.
End user can choose the suitable match/delete ways. Two options are offered for selection:
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 ● V4 for RGB/RGBW 

Note: 
If connect with RGB LED strip, please long press match key for 15s, the controller will become RGB type, 
the LED indicator blinks 2 time.       (Long press match key for 10s will restore to RGBW type)

Power Supply
12-48VDC

Constant Voltage

Power Supply
12-48VDC

Constant Voltage

V4
RGBW LED strip

RGB/RGBW remote

V4

Dual color LED strip 

Dual color LED strip 

CCT remote

 ● V4 for dual color 
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0.5-2.0mm²

4-5mm

Uin=12-48VDC
Iin=20.5A

Uout=4×(12-48)VDC

Iout=4×5A

Pout=4×(60-240)W
Light Type:RGBW,RGB,CCT,DIM

Temp Range:-30℃~+55℃
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● V4 for single color

● V4 with four push key for 4 channel single color

Push Key x 4
  

Dimming remote

Single color LED strip 

Single color LED strip 

Single color LED strip 

Single color LED strip 

Power Supply
12-48VDC

Constant Voltage

V4

Power Supply
12-48VDC

Constant Voltage

V4

Single color LED strip 

Single color LED strip 

Single color LED strip 

Single color LED strip 

Long press match key 5s, then short press match key 3 times, the light on/off time will be set to 3s, the indicator light blink 3 times.

Light On/Off Fade Time

Long press match key 10s, restore factory default parameter, the light on/off time also restore to 0.5s.

At the moment of power-up:
Long press the match key for 2s, set the output PWM frequency to 1KHz, the LED indicator �ash 1 time.
Long press the match Key for 5s, set the output PWM frequency to 2KHz, the LED indicator �ash 2 times.
Long press the match Key for 10s, set the output PWM frequency to 4KHz, the LED indicator �ash 3 times.
Long press the match Key for 15s, set the output PWM frequency to 8KHz, the LED indicator �ash 4 times.
The factory default PWM frequency is 1KHz.

PWM Frequency Setting

Note: Higher PWM frequency, will cause lower output current, higher power noise, but more suitable for camera(No �ickers for video).
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PWM frequency and output current mapping:

Push-Dim Control

You also can long press push key and Match key at the same time to select 4 kinds light type, 
and each light type will have different push key function.
Long press 1 key and Match key 2 seconds, set as 4 channel single color type (default).
Long press 2 key and Match key 2 seconds, set as dual color type.
Long press 3 key and Match key 2 seconds, set as RGB type.
Long press 4 key and Match key 2 seconds, set as RGBW type.
at this time, if the light type has set as dual color, RGB or RGBW, 
match remote will not change light type.
If you want to cancel light type set, please long press Match key 10 seconds 
to restore factory setting. 

● Short press: Turn on or off each channel.
● Long press (1-6s): Press and hold to step-less dimming of each channel, 
                             With every other long press, the light level goes to the opposite direction.
● Dimming memory: Light returns to the previous dimming level when switched off and on again.

The 4 push key have 4 channel dimming function defaultly. 

Short press turn on/off W channel (4 channel), long press 1-6s dim up/down (RGB off)

Short press turn on/off light, long press 1-6s dim up/down
Short press change dynamic mode, long press 2s to set speed (1-10 levels)
Short press change static RGB color (24 levels), long press 1-6s adjust saturation  

Short press turn on/off 1 channel, long press 1-6s dim up/down 

Short press turn on/off 2 channel, long press 1-6s dim up/down 

Short press turn on/off 4 channel, long press 1-6s dim up/down  

1 key
2 key
3 key
4 key

Single color
(4 CH)

Dual color

RGB

RGBW

Short press turn on/off light, long press 1-6s dim up/down
Short press 3 levels color temperature (WW, NW, CW), 
long press 1-6s color temperature up/down   

Unvalid 

Short press turn on/off 3 channel, long press 1-6s dim up/down 

Unvalid

1 key

2 key

3 key
4 key
1 key
2 key
3 key

4 key Unvalid

Short press turn on/off light, long press 1-6s dim up/down
Short press change dynamic mode, long press 2s to set speed (1-10 levels)
Short press change static RGB color (24 levels), long press 1-6s adjust saturation (W off)  

1 key

2 key
3 key

4 key

RGB/RGBW Dynamic Mode List

No. Name

RGB jump

RGB smooth

6 color jump

6 color smooth

Yellow cyan purple smooth

RGB fade in and out

Red fade in and out 

Green fade in and out

Blue fade in and out

White fade in and out

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

No. Name

FCC Statement:
This device complies wth Part 15 of the FCC Rules.operation is subject to the following two conditions:
(1)this device may not cause harmful interference,and
(2)this device must accept any interference received,including interference that may cause undesired operation.
IC Statement:
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
(Cet appareil numérique de la Classe B conforme à la norme NMB-003 du Canada).

Statement

2KHz 4KHz 8KHz

12/24V

PWMIout
Uin

5A 4A 4A

1KHz

5A

36/48V 4A 3A 3A5A
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